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• Implantation directe sur distributeur

• Réglage par clé Allen

• Raccordement instantané

• Nombreuses tailles disponibles
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Unités de traitement d’air
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Caractéristiques d'utilisation            

Pression d'utilisation:  1 à 10 bar 
Température de fonctionnement:  -25 °C à +100 °C
Etanchéité filetage:  Rondelle nylon M5
   1/8 - 1/2 BSPP Joint Nitrile Eolastic
Raccordement:  Raccordement instantané  4mm - 12mm 
   Compression  6mm - 12mm 
Couple maximal de serrage des raccords: M5= 0,5Nm ; 1/8=9Nm ; 1/4=15Nm ; 3/8=22Nm ; 1/2=42Nm
Matériau du corps:  Laiton traité époxy noir
Vis de réglage:  Laiton

    Filetage Racc. Numbre Qmax-entrée Mase  Référence
  instant.  de tours  à 6 bar, l/min* kg

   Référence C5 D G1 H1 H2 J M M1 N N1 O Y 

                  
   PTFL8PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 8 4 19,5 24,5 6,3 28,5 10 10  
   PTFL4PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 7 6 22,0 30,1 10,7 43,7 10 14  
   PTFL8PB6M5** 8 1,65 10,0 1,5 8 4 20,5 26,5 7,3 31,0 12 12  
   PTFL4PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 23,5 31,6 10,7 43,7 12 14  
   PTFL4PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 25,0 34,9 13,8 51,8 12 17  
   PTFL4PB6-3/8 22 5,50 21,6 4,0 11 7 28,0 40,7 17,3 63,7 12 22  
   PTFL4PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 7 6 25,0 33,1 10,7 43,7 14 14  
   PTFL4PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 28,5 38,3 13,8 51,8 14 17  
   PTFL4PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 29,5 42,2 17,3 63,7 14 22  
   PTFL4PB10-1/4 17 5,20 18,4 4,0 11 7 31,5 41,3 13,8 51,8 17 17  
   PTFL4PB10-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 34,0 46,7 17,3 63,7 17 22  
   PTFL4PB10-1/2 27 8,00 26,5 4,0 14 9 36,5 52,1 20,1 76,1 17 27  
   PTFL4PB12-3/8 22 6,00 21,6 4,0 11 7 34,0 46,7 17,3 63,7 20 22  
   PTFL4PB12-1/2 27 8,50 26,5 4,0 14 9 36,5 52.,1 20,1 76,1 20 27 

  M5x0,8 4 19 33,4 0,015 PTFL8PB4M5**
 G1/8 4 18 105 0,042 PTFL4PB4-1/8
 M5x0,8 6 19 36 0,019 PTFL8PB6M5**
 G1/8 6 18 160 0,044 PTFL4PB6-1/8
 G1/4 6 12,5 360 0,074 PTFL4PB6-1/4

 G3/8 6 17 440 0,147 PTFL4PB6-3/8
 G1/8 8 18 160 0,064 PTFL4PB8-1/8
 G1/4 8 12,5 355 0,079 PTFL4PB8-1/4
 G3/8 8 17 720 0,152 PTFL4PB8-3/8
 G1/4 10 12,5 380 0,076 PTFL4PB10-1/4

 G3/8 10 17 835 0,138 PTFL4PB10-3/8
 G1/2 10 21 974 0,224 PTFL4PB10-1/2
 G3/8 12 17 805 0,143 PTFL4PB12-3/8
 G1/2 12 21 1284 0,225 PTFL4PB12-1/2

*  Vis fermée à travers l'anti-retour 
** Livré avec joint nylon

Symbole

Régleurs de vitesse - PTFL4/8PB

Régleurs de vitesse à raccordement instantané - PTFL4/8PB

Réglage du débit 
d'échappement



• Implantation directe sur distributeur

• Réglage par clé Allen

• Raccordement instantané

• Nombreuses tailles disponibles
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Caractéristiques d'utilisation            

Pression d'utilisation:  1 à 10 bar 
Température de fonctionnement:  -25 °C à +100 °C
Etanchéité filetage:  Rondelle nylon M5
   Joint Nitrile Eolastic 1/8 - 1/2 BSPP 
Raccordement:  Raccordement instantané 4mm - 12mm 
   Taraudage DIN 3852 long1/8 - 1/2 BSPP + M5 
Couple maximal de serrage des raccords: M5= 0,5Nm ; 1/8=9Nm ; 1/4=15Nm ; 3/8=22Nm ; 1/2=42Nm
Matériau du corps:  Laiton traité époxy noir
Vis de réglage:  Laiton

    Filetage Racc. Nombre Qmax-entrée Masse  Référence
  instant.  de tours  à 6 bar, l/min* kg

 M5x0,8 4 19 33,4 0,014 PTF8PB4M5**
 G1/8 4 18 105 0,035 PTF4PB4-1/8
 M5x0,8 6 19 36 0,019 PTF8PB6M5**
 G1/8 6 18 160 0,037 PTF4PB6-1/8
 G1/4 6 12,5 360 0,065 PTF4PB6-1/4
 G1/4 6 17 440 0,142 PTF4PB6-3/8
 G1/8 8 18 160 0,043 PTF4PB8-1/8
 G1/4 8 12,5 355 0,070 PTF4PB8-1/4
 G3/8 8 17 720 0,146 PTF4PB8-3/8
 G1/4 10 12,5 380 0,067 PTF4PB10-1/4
 G3/8 10 17 835 0,131 PTF4PB10-3/8 
 G1/2 10 21 974 0,231 PTF4PB10-1/2
 G3/8 12 17 805 0,200 PTF4PB12-3/8
 G1/2 12 21 1284 0,232 PTF4PB12-1/2

*  Vis fermée à travers l'anti-retour 
** Livré avec joint nylon

     Référence C5 D G1 H1 J M M1 N N1 O Y

   PTF8PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 19,5 24,5 6,3 22,0 10 10  
   PTF4PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 6 22,0 30,1 10,7 34,5 10 14  
   PTF8PB6M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 20,5 26,5 7,3 24,5 12 12  
   PTF4PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 23,5 31,6 10,7 34,5 12 14  
   PTF4PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 25,0 34,9 13,8 41,0 12 17  
   PTF4PB6-3/8 22 5,50 21,6 4,0 7 28,0 40,7 17,3 51,0 12 22  
   PTF4PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 25,0 33,1 10,7 34,5 14 14  
   PTF4PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 28,5 38,3 13,8 41,0 14 17  
   PTF4PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 29,5 42,2 17,3 51,0 14 22  
   PTF4PB10-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 31,5 41,3 13,8 41,0 17 17  
   PTF4PB10-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 34,0 46,7 17,3 51,0 17 22  
   PTF4PB10-1/2 27 8,00 26,5 4,0 9 36,5 52,1 20,1 61,0 17 27  
   PTF4PB12-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 34,0 46,7 17,3 51,0 20 22  
   PTF4PB12-1/2 27 8,50 26,5 4,0 9 36,5 52,1 20,1 61,0 20 27 
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Symbole

Régleurs de vitesse - PTF4/8PB

Régleurs de vitesse à raccordement instantané - PTF4/8PB

Réglage du débit 
d'échappement
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• Implantation directe sur distributeur

• Réglage par clé Allen

• Raccordement instantané

• Nombreuses tailles disponibles

** Livré avec joint nylon
*  Vis fermée à travers l'anti-retour 

Caractéristiques d'utilisation           

Pression d'utilisation:  1 à 10 bar 
Température de fonctionnement:  -25 °C à +70 °C
Corps:   Laiton traité époxy noir
Coude orientable:  Polyamide haute résistance
Vis de réglage:  Laiton
Filetage vis:  M5 - 1/8 BSPP - 1/4 BSPP - 3/8 BSPP
Etanchéité filetage:  Rondelle nylon
   Joint Nitrile Eolastic1/8 - 3/8 BSPP 
Raccordement:  Raccordement instantané 4mm - 8mm 
Couple maximal de serrage des raccords: M5= 0,5Nm ; 1/8=9Nm ; 1/4=15Nm ; 3/8=22Nm ; 1/2=42Nm
Vis de réglage:  Laiton

Réglage du débit

Le  contrôle du débit s'effectue à l'aide d'une clé Allen.

    Filetage Racc. Nombre Qmax-entrée Masse  Référence
  instant.  de tours  à 6 bar, l/min* kg

  M5x0,8 4 19 35 16 PTF8E6PB4M5**
 G1/8 4 18 68 37 PTF4E6PB4-1/8
 M5x0,8 6 18 37 20 PTF8E6PB6M5**
 G1/8 6 18 175 38 PTF4E6PB6-1/8
 G1/4 6 12,5 215 70 PTF4E6PB6-1/4

 G3/8 6 17 250 132 PTF4E6PB6-3/8
 G1/8 8 18 155 40 PTF4E6PB8-1/8
 G1/4 8 12,5 343 73 PTF4E6PB8-1/4
 G3/8 8 17 505 136 PTF4E6PB8-3/8
 

 

   Référence C5 D G1 H1 J M M2 N N1 P Y 

                 
   PTF8E6PB4M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 11,7 18,4 6,2 22,5 20,5 10  
   PTF4E6PB4-1/8 14 3,00 14,4 2,0 6 14,3 30,0 10,7 34,5 20,5 14  
   PTF8E6PB6M5** 8 1,65 10,0 1,5 4 12,7 20,4 7,2 24,5 23,0 12  
   PTF4E6PB6-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 15,3 31,0 10,7 34,5 23,0 14  
   PTF4E6PB6-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 17,3 35,0 13,8 41,0 23,0 17  
   PTF4E6PB6-3/8 22 5,50 21,6 4,0 7 19,8 40,0 17,3 51,0 23,0 22  
   PTF4E6PB8-1/8 14 3,20 14,4 2,0 6 16,8 33,5 10,7 34,5 25,0 14  
   PTF4E6PB8-1/4 17 5,20 18,4 4,0 7 18,3 37,0 13,8 41,0 25,0 17  
   PTF4E6PB8-3/8 22 6,00 21,6 4,0 7 20,8 42,0 17,3 51,0 25,0 22  
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Symbole

Régleurs de vitesse - PTF4/8E6PB

Régleurs de vitesse à raccordement instantané - PTF4/8E6PB

Réglage du débit 
d'échappement
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• Réglage micrométrique

• Régulation précise 

• Trou de fixation intégré

• Clapets anti-retour et réglage 
à pointeau

• Réglage manuel ou par tournevis 

• Corps renforcé en laiton

• Versions à implanter sur tableau

• Débit élevé

• Dérivation haut débit

• Nombreuses tailles disponibles

Régleurs de débit micrométriques - 
Encombrements

Réglage de débit avec dérivation

Réglage de débit bidirectionnel

Caractéristiques d'utilisation

Pression d'utilisation : 0 à 17 bar 
Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
Matériau du corps : Laiton
Bouton de commande : Aluminium
Réglage :  Molette

Pression d'utilisation : 0 à 17 bar pour l'air - 0 à 55 bar pour l'huile ou l'eau 
Température de fonctionnement : -18 °C à +82 °C
Matériau du corps : Laiton
Bouton de commande : Laiton
Réglage :  Par molette ou tournevis

Régleurs de débit - Version standard

Version standard

Régleurs de débit micrométriques Régleurs de débit en ligne - Haut rendement

 Réfé- Orif A B C D1 D2
 rence racc.    ouvert fermé

 337A G1/8 14,5 19 37.5 51.5 46
 337B G1/4 17,5 19 37.5 58 51
 338A G1/8 14,5 19 37.5 51.5 46
 338B G1/4 17,5 19 37.5 58 51

Symbole

Symbole

 Filetage Nombre Qmax-entrée Masse Référence
  de tours à 6 bar, l/min g

 G1/8 5 300 76 337A

 G1/4 6 780 134 337B

Symbole

A

B

C

 Référence Orifice A B C
  racc.

 B3250X G1/8 44 40 21
 B3250AB G1/4 57 51 28
 B3250BB G3/8 68 64 35
 B3250CB G1/2 79 78 41
 B3250DB G3/4 90 92 51

 Filetage Nombre Qmax-entrée Masse  Référence
  de tours à 6 bar, l/min g

 G1/8 5 300 78 338A

 G1/4 6 780 132 338B

 Filetage Nombre Qmax-entrée Masse  Référence
  de tours à 6 bar, l/min* g

 G1/8 6 1320 114 B3250X

 G1/4 5 2880 224 B3250AB

 G3/8 5 6300 378 B3250BB

 G1/2 5 7680 792 B3250CB

 G3/4 4,5 10680 1300 B3250DB

Régleurs de débit micrométriques

Encombrements (mm)

Encombrements (mm)

D1 - ouvert
D2 - fermé



• Trous de fixation intégrés 

• Réglage par tournevis 

• Option à implanter sur tableau

* Réglage très fin
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Pression d'utilisation 10 bar maxi.
Température de fonctionnement -20 °C  à +70 °C

Symbole

Régleurs de débit avec dérivation

Symbole

Régleurs de débit bidirectionnels

Bouton et écrou pour implantation sur tableau

 Filetage Nombre Qmax-entrée Masse Référence
  de tours à 6 bar, l/min g

 G1/8 13 72 30 VQB12-Q-0X-5*
 G1/8 13 240 30 VQB12-Q-0-5
 G1/4 13 1320 70 VQB22-Q-0-5 
 G1/2 13 3600 270 VQB42-Q-0-5

 Filetage Nombre Qmax-entrée Masse Référence
  de tours à 6 bar, l/min g

 G1/8 13 72 30 VQB12-0X-5*
 G1/8 13 240 30 VQB12-0-5
 G1/4 13 1320 70 VQB22-0-5 
 G1/2 13 3600 260 VQB42-0-5

 Avec  Masse Référence
   g

 VQB12  8 9128177212
 VQB22  14 9128177222
 VQB42  37 9128177242

P

O

K
I

T

G

S

L
H

A

B

C

D
R

M

F

E

 Référence  A B C D E F G H I
      

 VQB12-(Q)-OX-5 49 42 22 15 6,5 G1/8 5,8 24 M12x1
 VQB12-(Q)-O-5 49 42 22 15 6,5 G1/8 5,8 24 M12x1
 VQB22-(Q)-O-5 64 53 30 21 8,5 G1/4 7,0 32 M16x1
 VQB42-(Q)-O-5 99 85 50 36 16,5 G1/2 7,0 50 M24x1,5

Régleurs de débit - Encombrements

 Référence  K L M O P R S T
      

 VQB12-(Q)-OX-5 1,2 32 15 - - - 13,5 8,8
 VQB12-(Q)-O-5 1,2 32 15 - - - 13,5 8,8
 VQB22-(Q)-O-5 1,2 42 20 6,0 M4 7 16,0 10,0
 VQB42-(Q)-O-5 1,8 62 30 19,5 M4 7 20,5 15,2

Régleurs de débit/vitesse - VQB

Caractéristiques d'utilisation           



Avec raccordement instantané 
- réglage par molette et réglage par 
écrou

* Vis fermée à travers l'anti-retour 

*  Pour l'implantation hors vérin et distributeur de tous les auxiliaires de  
distribution, lorsque l'implantation sur vérin ou distributeur n'est pas pratique. 
L'embase est prévue pour deux composants côte à côte.
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Régleurs de vitesse, Serie PWR-L

 Racc. Angle de Qmax-entrée Masse  Référence
 instantané réglage à 6 bar, l/min* kg

 4 13 200 20 PWR-L1444

 6 12 400 40 PWR-L1466

 8 15 720 60 PWR-L1488

 10 18 1360 130 PWR-L1499

 12 20 1950 150 PWR-L1411

Symbole

Caractéristiques d'utilisation           

Pression de service : 1 à 10 bar 
Fluides autorisés :  Air ou gaz neutre, filtration 50 microns, 

avec ou sans lubrification
Températures de service : -15 °C à +70 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C
Résistance aux vibrations :  Conformément à la section 19-2 des 

dispositions de Bureau Veritas
Matériau du corps : Élastomère thermoplastique
Mode de réglage : Bouton moleté
Verrouillage du réglage : Écrou de blocage hexagonal

H e

B

L

H
1

F

F1

Référence B F F1 e H+ H- H1 L Q 

PWR-L1444 12,0 14 * 6 25,5 21,5 6,5 39,0 10,5

PWR-L1466 17,0 19 * 7 32,5 27,5 7,5 54,0 17,0
PWR-L1488 18,5 24 11 7 34,5 28,5 9,0 60,5 19,0
PWR-L1499 24,0 30 14 7 38,5 29,5 11,5 76,0 25,0
PWR-L1411 28,0 32 14 8 42,0 32,0 12,5 86,0 28,0

Embases bornier pour auxiliaires de distribution*

 Pour l'implantation  Connexion pour  Passage Masse  Référence
 d'autres auxiliaires  tube Ø mm Ø (mm) kg

 G1/8 6 4 50 PZC-B2268

 G1/4 8 6 50 PZC-B2289

Pression d'utilisation : 0,2 à 10 bar 
Débit :  Voir ci-dessous
Température de fonctionnement : -15 °C à +70 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C
Matériau du corps : Thermoplastique

Encombrements

13
19

== 31

= =

60

9 18
,5

48

15,5

8,5 27

35,5

Régleurs de vitesse / Embases  bornier

Embases  bornierRégleurs de vitesse - PWR-L

Utilisations possibles :
• Régulateurs
• Bloqueurs
• Sectionneurs-purgeurs
• Appareils associés
• Optimiseurs
• V.M.P.P.

Point de test

• Implantation en ligne ou sur tableau 

• Réglage manuel par molette,  
blocage par écrou

• Raccordement instantané

• Débit élevé

• Nombreuses tailles disponibles



• Implantation directe sur vérin 

• Bloqueur uniquement ou multifonctions intégrées  

• Raccordement taraudé ou instantané

• Bloqueur + régleur de vitesse réglable par bague 
annulaire

• Nombreuses tailles disponibles

* Disponible avec raccordement instantané Ø 4 mm - ajoutez 4 à la fin de la référence -
   exemple: PWB-A18994
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Pression d'utilisation : 1 à 10 bar 
Fluides admissibles : Air ou gaz neutre ; filtré 50 microns ; lubrifié ou non
Débit : Voir tableau en face 
Température de fonctionnement : -15 °C à +60 °C
Température de stockage : -40 °C à +70 °C
Nbre de manœuvres - air sec (6 bar - 20 °C - 1 Hz) : 10 millions
Fréquence de fonctionnement maximale : 10Hz
Résistance aux vibrations : Selon IEC 68 - 2 - 6
Couple maximal de serrage des raccords : 1/8 = 8Nm ; 1/4 = 12Nm; 3/8 = 30Nm; 1/2 = 35Nm
Matériau du corps (bloqueur) : Alliage de zinc
Matériau du corps (régleur de vitesse + bloqueur) : Thermoplastique
Filetage des raccords : Laiton
Réglage (régleur de vitesse) : Bague annulaire 
Blocage du réglage (régleur de vitesse + bloqueur) : Écrou moleté
Etanchéité interne à 6 bar: ≤ 0,6 l/h ANR   

 Connexion pour    Filetage Conn. pour Qmax - entrée Masse Référence
 orifice pilotage  tube Ø (mm) (6 bar - l/min) g

 Ø4mm G1/8 4 330 130 PWR-HB1448
  G1/8 6 500 130 PWR-HB1468
  G1/4 6 500 130 PWR-HB1469
  G1/4 8 600 130 PWR-HB1489
  G3/8 8 1200 180 PWR-HB1483
  G3/8 10 1300 180 PWR-HB1493
  G1/2 10 1400 130 PWR-HB1492

Symbole

Bloqueur + régleur de vitesse à raccordement instantané

 Connexion pour  Filetage    Taraudage Qmax - entrée Masse Référence
 orifice pilotage   (6 bar - l/min)* g

 Push-in Ø4mm G1/8 G1/4 500 180 PWB-A1898
  G1/4 G1/4 650 180 PWB-A1899
 M5* G3/8 G3/8 1750 190 PWB-A1833
  G1/2 G1/2 2050 480 PWB-A1822

Symbole

Bloqueur à raccordement taraudé

 Connexion pour   Filetage Conn. pour     Qmax - entrée Masse Référence
 orifice pilotage  tube Ø (mm) (6 bar - l/min) g

 Instant. Ø4mm G1/8 6 500 150 PWB-A1468
  G1/4 6 650 150 PWB-A1469
  G1/4 8 650 150 PWB-A1489
  G3/8 8 1600 180 PWB-A1483
  G3/8 10 1750 180 PWB-A1493
  G1/2 12 2050 500 PWB-A1412

Symbole

Bloqueur à raccordement instantané

Caractéristiques d'utilisation           

Bloqueurs et bloqueurs+régleurs de vitesse - PWB/PWR-HB



          Pilotage                  Dépilotage

               Pression d'utilisation          Pression d'utilisation

Bloqueurs + 
régleurs de
vitesse 

  Bloqueurs       Pilotage    Dépilotage

               Pression d'utilisation          Pression d'utilisation

 2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 2 bar 4 bar 6 bar 8 bar
 PWR-HB1448 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4
 PWR-HB1468 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4  
 PWR-HB1469 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4  
 PWR-HB1489 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4   
 PWR-HB1483 2,5 2,8 2,9 3,4 1,1 1,3 1,6 1,9
 PWR-HB1493 2,5 2,8 2,9 3,4 1,1 1,3 1,6 1,9

 2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 2 bar 4 bar 6 bar 8 bar
 PWB-A1898 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4
 PWB-A1899 3,1 3,5 4,0 4,5 0,8 1,0 1,2 1,4  
 PWB-A1833 2,5 2,8 2,9 3,4 1,1 1,3 1,6 1,9  
 PWB-A1822 2,5 2,8 2,9 3,4 1,1 1,3 1,6 1,9   
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 Référence   A B D H K L P M
      

Bloqueur à raccordement instantané - Encombrements

 Référence   A B D H K L C P    M
      

Bloqueur à raccordement taraudé - Encombrements

 Référence   ØA B D H K L P
      

Bloqueur + régleur de vitesse - Encombrements

 PWB-A1468  Ø 22 21 21 59,0 16,5 39 11 43
 PWB-A1469  Ø 22 21 21 59,0 16,5 39 11 43
 PWB-A1489  Ø 22 21 21 59,0 16,5 39 11 43
 PWB-A1483     27 30 27 66,5 22,5 39 15 52
 PWB-A1493    27 30 27 66,5 22,5 39 15 52
 PWB-A1412    27 30 27 66,5 22,5 39 15 52

 PWB-A1898  Ø 22 21 21 59,0 16,5 43,5 24          
 PWB-A1899  Ø 22 21 21 59,0 16,5 43,5 24
 PWB-A1833     27 30 27 66,5 22,5 36,0 27
 PWB-A1822     27 30 27 66,5 22,5 36,0 27

 11    43
 11    43
 15    52
 15    52

 PWR-HB1448  22,5 21 21 59 16,5 47,0 12,5
 PWR-HB1468  22,5 21 21 59 16,5 47,0 12,5
 PWR-HB1469  22,5 21 21 59 16,5 47,0 12,5
 PWR-HB1489  22,5 21 21 59 16,5 47,0 12,5
 PWR-HB1483  29,0 30 27 64,5 22,5 60,0 15,0
 PWR-HB1493  29,0 30 27 64,5 22,5 60,0 15,0
 PWR-HB1492  29,0 30 27 64,5 22,5 60,0 15,0

Bloqueurs et bloqueurs+régleurs de vitesse - PWB/PWR-HB



• Détecte la position de repos d'un vérin au niveau 
de la chute de pression à l'échappement

• Implantation directe sur vérin

• Sortie pneumatique, électronique ou électronique 
au choix 

• Nombreuses tailles disponibles

Vis 6 pans creux

Connexion instantanée 
Ø 4mm

Noir 
(BK) Bleu

(BU)

Marron 
(BN)

Noir 
(BK)

Bleu
 (BU)

Marron 
(BN)

Banjo de raccordement

 BK
BU 
 BN 

Module à sortie pneumatique : raccordement 
instantané Ø4 mm 

Raccordements des signaux de sortie 

2BK

-3 BU

+

-

C1

+1 BN

Module à sortie électrique

Module à sortie 
électronique

Tous les capteurs de pression se présentent en deux parties associables entre elles : 
un banjo de raccordement  et un module de détection encliquetable.

charge

Module de
détection
encliquetable

Clip
de verouillage
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Pression d'utilisation : 0 à 10 bar 
Fluides admissibles : Air ou gaz neutre ; filtré 50 microns ; lubrifié ou non
Température de fonctionnement : -15 °C à +60 °C
Température de stockage : -40 °C à +70 °C
Nbre de manœuvres - air sec (6 bar - 20ºC - 1 Hz) : 10 millions
Fréquence de fonctionnement maximale : 10 Hz
Caractéristiques de sortie : Pneumatique: Débit à 6 bar 90l/m
 Électrique : Contact OF 2,5A/250V CA, 5W 48V CC
 Electronique : PNP "O" ou "F" 10 à 30V 75 mA CC
Couple maximal de serrage des raccords : M5 = 1Nm; 1/8 = 8Nm; 1/4 = 12Nm; 3/8 = 30Nm; 1/2 = 35Nm
Matériau du corps : Thermoplastique
Filetage des raccords : Laiton

 Fonction de  Fonction  Raccordement  Caractéristiques Masse Référence
 détection de sortie  de sortie  de sortie  g

 Capteur à seuil  Pneumatique Conn. inst. Vanne EC débit  90 PWS-P111
 de pression   Ø4mm à 6 bar 1,5 l/s

  Électrique 3 fils Contact "OF" 80 PWS-M1012
  ~Ve = 3A 0,5 mm2 12 à 230V ~ / 10VA*
   longueur 2 m 12 à 48 VCC/5W*

  Electronique  3 fils Type PNP "O" 70 PWS-E101
   0,1 mm2 10/30VCC**
   longueur 2m 75 mA, "F" 70 PWS-E111

Modules de détection encliquetables

* Aptitude courants faibles : 250 V  ~ / 4 mA ; 24 VCC  / 10 mA   ** Ondulation comprise 

Implantation Raccordement

Banjos de raccordement

 Filetage pour  Taraudage Serrage par Masse  Référence
 orifice vérin   g

 M5 M5 8 mm Clé plate 40 PWS-B155
 G1/8 G1/8 5 mm Clé Allen 40 PWS-B188
 G1/4 G1/4 8 mm Clé Allen 50 PWS-B199
 G3/8 G3/8 10 mm Clé Allen 70 PWS-B133
 G1/2 G1/2 12 mm Clé Allen 110 PWS-B122

Capteurs à seuil de pression modulaires - PWS

Caractéristiques d'utilisation           



• Détecte la position de repos d'un vérin au niveau 
de la chute de pression à l'échappement

• Conception monobloc 

• Implantation directe sur vérin 

• Sortie pneumatique 

• Nombreuses tailles disponibles

 PWS-P111   4,4    0,4 
 PWS-M1012   1,5    0,6   
 PWS-E101 & E111   1,5    0,6   
 PWS-C   1,6  ±0,2    0,3

 Pilotage Dépilotage
      
 Pression d'utilisation 6 bar Pression d'utilisation 6 bar

Capteurs à seuil de pres-
sion monoblocs à raccor-
dement instantané
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&

Capteurs de pression monoblocs à implanter sur vérin

 Filetage pour Taraudage pour Passage Masse  Référence
 orifice vérin alimentation Ø (mm) g

 M5 M5 2 100 PWS-C5145
 G1/8 G1/8 5 110 PWS-C5148
 G1/4 G1/4 7 100 PWS-C5149
 G3/8 G3/8 10 170 PWS-C5143
 G1/2 G1/2 14 150 PWS-C5142

Symbole

Pression d'utilisation : 0 à 10 bar 
Fluides admissibles : Air ou gaz neutre ; filtré 50 microns ; lubrifié ou non
Température de fonctionnement : -15 °C à +70 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C
Nbre de manœuvres - air sec (6 bar - 20ºC - 1 Hz) : 10 millions
Fréquence de fonctionnement maximale : 1 Hz
Caractéristiques de sortie : Débit à 6 bar 90 l/m
Couple maximal de serrage des raccords : M5 = 1Nm; 1/8 = 8Nm; 1/4 = 12Nm; 3/8 = 30Nm; 1/2 = 35Nm
Matériau du corps : Alliage de zinc / Thermoplastique
Filetage des raccords : Laiton

H

LB/2

ØA

Ø4

B

 Référence  ØA B H L
      

 PWS-CS145 19 11,0 16,0 42
 PWS-CS148 22 16,5 29,0 40
 PWS-CS149 22 23,5 26,0 43
 PWS-CS143 22 23,5 36,5 43
 PWS-CS142 22 32,0 29,5 48

Capteurs de pression monoblocs - Encombrements

H

K

C

B

LB/2

18
,5

24
,5

2m32

fl16

22

20

18 X 14

2m32

 Référence  C B H K L
      

 PWS-B155  8 11 16,5 10 17
 PWS-B188  5 16 20,0 10 20
 PWS-B199  8 21 20,0 10 22
 PWS-B133  10 28 22,0 12 25
 PWS-B122  12 33 26,0 14 26

Capteurs à seuil de pression modulaires - Encombrements

Capteurs à seuil de pression monoblocs - PWS

Caractéristiques d'utilisation           



Avec indicateur 
de réglage *

Avec indicateur 
de réglage *

• Règle l'effort développé par un vérin 

• Implantation directe sur distributeur

• Raccordement taraudé ou instantané

• Réglage par clé Allen ou bouton moleté 

• Nombreuses tailles disponibles
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 Filetage pour Connexion pour Qmax - entrée Masse Référence
 orifice vérin tube Ø (mm) (6 bar - l/min)* g

 G1/8 6 570 300 PWP-B1268
 G1/4 6 530 300 PWP-B1269
 G1/4 8 870 300 PWP-B1289
 G1/4 10 1400 540 PWP-B1299
 G3/8 10 1530 550 PWP-B1293

Symbole

A raccordement instantané

* Le réglage s’effectue au moyen d’une clé Allen de 6 mm ou un bouton moleté.

 Filetage pour Taraudage  Qmax - entrée Masse Référence
 orifice vérin   (6 bar - l/min)* g

 G1/8 G1/8 570 340 PWP-B1888
 G1/4 G1/4 870 340 PWP-B1899
 G3/8 G3/8 3200 620 PWP-B1833

Symbole

A raccordement taraudé

* Le réglage s’effectue au moyen d’une clé Allen de 6 mm ou un bouton moleté.

Bouton moleté encliquetable pour régleurs de pression    Masse g Référence

    30 PWP-Z13

Pression d'utilisation : 1 à 8 bar 
Fluides admissibles : Air ou gaz neutre ; filtré 50 microns ; lubrifié ou non
Débit : Voir tableau ci-dessous
Température de fonctionnement : -15 °C à +70 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C
Couple maximal de serrage des raccords : 1/8 = 8 Nm ; 1/4 = 12 Nm; 3/8 = 30 Nm
Matériau du corps : Alliage de zinc
Filetage des raccords : Laiton
Réglage : Clé Allen

 Référence   ØA B D H K L L2
      

 PWP-B1268  22 21 19 58,0 13,5 39
 PWP-B1269  22 21 19 58,0 13,5 39
 PWP-B1289  22 21 19 58,0 13,5 39
 PWP-B1299  27 28 19 65,5 16,5 50
 PWP-B1293  27 28 27 65,5 16,5 50
 PWP-B1888  22 21 19 58,0 13,5  43
 PWP-B1899  22 21 19 58,0 13,5  43
 PWP-B1833  27 28 27 65,5 16,5  55

Encombrements

H

L

K

6

B/2

B

flA
D

H

L2

K

6

B/2

B

flA

D

D

Régleurs de pression - PWP

Caractéristiques d'utilisation           



• Permet la montée en pression progressive

• Implantation directe sur distributeur

• Raccordement instantané

• Réglage par clé Allen 
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 Filetage Connexion pour  Débit à Masse Référence
  tube, Ø (mm) 6 bar, l/min g

 G1/4 8 1500 70 PWD-P2489
 G1/4 10 2000 120 PWD-P2499
 G3/8 10 2000 130 PWD-P2493

Symbole

A raccordement instantané

H

L

K

B/2

flA

D

B
C

 Référence  ØA B ØC D H K L
       maxi

 PWD-P2489 15,0 20 G1/4 17 61 8,5 27,5
 PWD-P2499 19,5 25 G1/4 22 62 11,8 41,0
 PWD-P2493 19,5 25 G3/8 22 62 11,8 41,0

Encombrements

Pression d'utilisation : 3 à 10 bar 
Fluides admissibles : Air ou gaz neutre ; filtré 50 microns ; lubrifié ou non
Débit : Voir tableau ci-dessous
Température de fonctionnement : -15 °C à +70 °C
Température de stockage : -20 °C à +70 °C
Nbre de manœuvres - air sec (6 bars - 20ºC - 1 Hz) : 1/4 : 10 millions ;  3/8 : 5 millions
Fréquence de fonctionnement maximale : 1 Hz
Couple maximal de serrage des raccords : 1/4 = 12Nm; 3/8 = 30Nm
Matériau du corps : Thermoplastique
Filetage des raccords : Laiton
Réglage : Clé Allen

Démarreurs progressifs - PWD

Caractéristiques d'utilisation           

Fonctionnement

TempsT réglable

P

~ 0,5 P

Clé Allen

Clé plate

Pression d'utilisation

Réglage Implantation
Un démarreur progressif permet la montée  
progressive de la pression dans une partie de 
l'installation pneumatique. L'ouverture du plein  
passage s'effectue automatiquement lorsque la  
pression atteint la moitié de la pression d'alimentation.

Le débit assurant la mise en  
pression progressive est réglable 
par une vis à 6 pans creux.

Ces appareils, d'encombrement  
réduit, se montent en lieu et place du 
raccord instantané, sur l'orifice 1 du 
distributeur.

Avec démarreur 

progressif

Pression
d'alimentation

Pression
d'alimentation

Sectionneur 
général



• Augmentation de la vitesse des vérins - Membrane 
sensible 

• Pression différentielle extrêmement faible 

• Frottement statique quasiment nul

• Utilisable en tant que sélecteur de circuit

• Option haute température
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Symbole

 Référence  Orifice  A B C
   racc.   

 P4Q-B*12  G1/4  52 25 62
 P4Q-B*13  G3/8  52 25 62
 P4Q-B*14  G1/2  73 38 86
 P4Q-B*16  G3/4  73 38 86

Vannes d'échappement rapide - Encombrements

C

B

A

C

B

A

 Orifice Cv  Masse Référence
 racc.   kg

 G1/4 2,3 200 P4Q-BA12
 G3/8 3,6 180 P4Q-BA13
 G1/2 6,6 500 P4Q-CA14
 G3/4 7,3 440 P4Q-CA16

Version standard

 Orifice Cv  Masse Référence
 racc.   kg

 G1/4 2,3 200 P4Q-BV12
 G3/8 3,6 180 P4Q-BV13
 G1/2 6,6 500 P4Q-CV14
 G3/4 7,3 440 P4Q-CV16

Version hautes températures

Pression d'utilisation : 0,2 à 10 bar 
Température de fonctionnement (standard) : -10OC à +80OC
Température de fonctionnement (élevée) : -10OC à +180OC
Matériau du corps : Aluminium
Matériau de la membrane (standard) : Nitrile
Matériau de la membrane (élevée): Viton

Vannes d'échappement rapide - P4Q

Caractéristiques d'utilisation           



• Corps robuste en laiton

• Options standard ou température élevée

• Faible pression d'utilisation (0,1 bar)

• Débit total dans un seul sens 

• Encombrement réduit
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L

N F

 Référence F L N
    

 VB12-Q-NQ-5 G1/8 31 14
 VQB22-Q-NQ-5 G1/4 40 17
 VB42-Q-NQ-5 G1/2 59 27

Encombrements

VB - Aluminium

Symbole

 Orifice Masse Référence
 racc. g

 G1/8 10 VB12-Q-NQ-5
 G1/4 10 VB22-Q-NQ-5
 G1/2 50 VB42-Q-NQ-5

Pression d'utilisation : 0,1 à 10 bar 
Température de
fonctionnement : -20 °C à +70 °C
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Matériau d'étanchéité : Nitrile

Clapets anti-retour - VB / PWA / 3047

Caractéristiques d'utilisation

 Référence   ØH L
 

 PWA-L1444  11,0 43,0
 PWA-L1466  13,0 49,5
 PWA-L1488  13,5 55,0

Encombrements

Clapets anti-retour en ligne

 Connexion Débit à  Référence
 pour tube Ø  6 bar, l/s (mm)

 4 200 PWA-L1444
 6 660 PWA-L1466
 8 1600 PWA-L1488

Symbole

Sold in lots of 10

Pression d'utilisation : 0,2 à 10 bar 
Débit : Voir ci-dessous
Température de fonctionnement :
 -15 °C à +70 °C
Température de stockage :
 -20 °C à +70 °C
Matériau du corps : Thermoplastique

Clapets anti-retour - Raccordement
instantané - PWA

Clapets anti-retour - Femelles - VB

BA

Version standard

Symbole

 Référence  Orifice  A B
   racc.   

 3047X/XV  G1/8  51 21
 3047B/BV  G1/4  49 21

Encombrements

Version hautes températures

Symbole

 Filetage Masse Référence
  g

 G1/8 68 3047X
 G1/4 72 3047B

 Filetage Masse Référence
  g

 G1/8 68 3047XV
 G1/4 72 3047BV

Pression d'utilisation : 0,1 à 17 bar 
Débit : Qmax (6 bar - l/min) 
1/8 = 1200 l/m; 1/4 - 1350 l/m
Température de fonctionnement :
Standard : -26 °C à +85 °C
Elevée :      -26 °C à +230 °C
Matériau du corps : Laiton
Matériau d'étanchéité : Standard :  Nitrile
 Elevée :  Viton

Serie VB Serie PWA Serie 3047

Clapets anti-retour - Filetage mâle - 3047



• Permet d'appliquer deux signaux séparés au pilotage

• Pression différentielle 0,6 bar, joints Viton en standard 
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 Orifice Qmax-entrée  Masse Référence
 racc. à 6 bar, l/min  g

 M5 36 40 M33005
 G1/8 509 100 B43005B
 G1/4 1076 172 B53005A

Symbole

 Référence  Orif. A B C D E F G H
   racc.   

 M33005  M5 27,5 24 15 16,0 15 6 6,3 3,2
 B43005B  G1/8 44,0 24 15 16,0 25 6 9,5 4,5
 B53005A  G1/4 52,0 30 22 20,5 35 10 8,5 5,5

Sélecteurs de circuit - Encombrements

P

ØHG E

B

A C

D

Pression d'utilisation : 1,3 à 17 bar 
Débit :  Voir tableau ci-dessous
Température de fonctionnement : -10 °C à +60 °C
Matériau du corps M5 et G1/8 : Aluminium
Matériau du corps G1/4 : Zinc
Matériau de la bille d'arrêt : Plastique

Sélecteurs de circuit

Caractéristiques d'utilisation
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• Type Twistlok (verrouillable ¼ de tour)

• Grand choix d’adaptateurs

• Adaptateurs anti-coup de bélier

• Conception robuste

Unités Twistlok

Raccordement et séparation d’une seule main.
Un pivotement de la tête pour libérer l’adaptateur et la 
conduite pneumatique se referme automatiquement. 
Lorsque le coupleur est raccordé, le clapet permet aux 
adaptateurs de tourner, ce qui empêche le tuyau de se 
tordre.

Débits

Pression par rapport au débit
Coupleur femelle 1/4" Schrader Standard

Pression par rapport au débit
Coupleur femelle 1/2" Schrader service intensif 

Coupleurs rapides - Schrader Original

 Standard Service intensif

Plage de  Vide partiel  Vide partiel 
pression à 17 bar à 17 bar

Plage de  -10 °C à +80 °C -10 °C à +80 °C
température

Fluides Air Air

Q max 23,6 dm3/s 51,9 dm3/s

Cv 1,07 1,9

Caractéristiques et informations 
complémentaires

Corps Aluminium

Clapet Laiton chromé

Ressort Acier inox

Déflecteur Laiton

Manchon Acier zingué

Joints Nitrile (viton sur demande)

Adaptateurs Acier doux traité

Matériaux

Pr
es

si
on

 d
’é

ch
ap

pe
m

en
t P

2 (
ba

r)

Débit (dm3/s)

P1 = 4 bar

P1 = 6 bar
P1 = 8 bar

Pr
es

si
on

 d
’é

ch
ap

pe
m

en
t P

2 (
ba

r)

Débit (dm3/s)

P1 = 4 bar

P1 = 6 bar
P1 = 8 bar
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Coupleurs Twistlok Standard

        Encombrement (mm)

       A ØB Sur plats, 6 pans

 8952DL-12 1 G1/4 Femelle (BSPP) 120 45 30 17,5

 9793D-12 1 R1/4 Mâle (BSPT) 132 55 30 18,0

 9792D-12 1 R3/8 Mâle (BSPT) 138 55 30 18,0

Ø
B

SymboleProfil

Coupleurs rapides - Schrader Original

Ø
B

A A

Sur plats, 
6 pans

       Encombrement (mm)  
Sur plats, 

      A B  C 6 pans

 8051B-11 1 R1/8 Mâle  (BSPT) 15 42 24,5  - 14,0

 8050B-11 1 R1/4 Mâle  (BSPT) 20 44 24,5  - 14,0

 2047B 1 G1/8 Femelle  (BSPP) 26 42 24,5  - 14,0

 8278L-11 1 G1/4 Femelle  (BSPP) 34 46 31,0  - 17,5

 8787-11 1 1/4" (6 mm)  Embout tuyau 22 57 30,0  27 14,0

 9750-11 1 5/16" (8 mm)  Embout tuyau 24 57 30,0  27 14,0

 8788-11 1 3/8" (10 mm)  Embout tuyau 24 57 30,0  27 14,0

 9031 1 G1/4 femelle anti-coup de bélier  (BSPP) 48 55 31,0  - 17,5

BB

AAA

A/F

BC

SymboleProfil

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)

Adaptateurs standard

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)
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SymboleCoupleurs Twistlok  
service intensif

Profil

Coupleurs rapides - Schrader Original

       Encombrement (mm) 
Sur plats, 

       A ØB 6 pans

 1054EL-12 1 G1/4 Femelle  (BSPP) 168 58 37 17,5

 1095EL-12 1 G3/8 Femelle  (BSPP) 160 58 38 24,0

 1461EL-12 1 G1/2 Femelle  (BSPP) 180 58 37 25,5

 1462EL-12 1 G3/4 Femelle  (BSPP) 220 63 37 33,0
Ø

B

A

Sur plats, 
6 pans

Adaptateurs service intensif

BB

AAA

A/F

BC

SymboleProfil

       Encombrement (mm) 
Sur plats, 

      A B  C 6 pans

 8624B-11 1 R1/4 Mâle  (BSPT) 44 48,0 28  - 17,5

 9739-11 1 R3/8 Mâle  (BSPT) 60 48,0 28  - 22,0

 8807-11 1 R1/2 Mâle  (BSPT) 86 54,0 28  - 22,0

 1462B-11 1 G3/4 Mâle (BSPP) 102 55,0 28  - 27,0

 1261L-11 1 G1/4 Femelle (6 mm)  (BSPP) 44 43,0 28  - 17,5

 1096B-11 1 G3/8 Femelle (8 mm)  (BSPP) 64 47,0 28  - 22,0

 1097-11 1 3/8" (10 mm)  Embout tuyau 46 71,0 33  38 -

 1098-11 1 1/2" (12 mm)  Embout tuyau 64 71,0 33  38 -

 9042 1 G3/8 femelle anti-coup de bélier  (BSPP) 90 57,5 28  - 22,0

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)
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Débits typiques

Pression par rapport au débit
Coupleur mâle 1/4” Schrader Mini

Coupleurs rapides - Schrader mini

• La solution idéale pour les espaces réduits

• Filetage mâle ou femelle

• Manipulation à deux mains

Pour plus de sécurité, ce coupleur à manchon exige 
l’utilisation de deux mains pour raccorder l’adaptateur. 
Lors de la séparation, le clapet referme automatiquement 
la conduite pneumatique. Lorsque le coupleur est 
raccordé, le clapet permet aux adaptateurs de tourner, 
ce qui empêche le tuyau de se tordre.

Plage de pression 0-16 bar

Plage de température -10° à +80 °C

Fluides Air

Débit Q max = 17,9 dm3/s

 Cv = 0,57

Operating and additional information

Corps Laiton nickelé

Ressort Acier inox

Billes Acier inox

Joints Nitrile

Adaptateurs Laiton nickelé

Matériaus

Pr
es

si
on
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Débit (dm3/s)

P1 = 4 bar

P1 = 6 bar
P1 = 8 bar
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Adaptateurs Mini

Coupleurs Mini

SymboleProfil

SymboleProfil

Coupleurs rapides - Schrader mini

         Encombrement (mm)

        A ØB Sur plats, 6 pans

 7073 1 G1/8 Femelle (BSPP) 28 36,5 16,5 14

 7071 1 G1/8 Mâle  (BSPP) 28 36,5 16,5 14

       Encombrement (mm)

      A ØB Sur plats, 6 pans

 7370 5 G1/8 Femelle  (BSPP) 16 27 14 14

 7170 5 G1/8 Mâle  (BSPP) 12 25 14 14

A A

Ø
B

Sur plats, 6 pans

Ø
B

Sur plats, 6 pans

A

B B

A

A/F

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)

Réf. de Qté par Raccord Poids
commande lot  (g)



Idéales pour tous les types de nettoyage.  
Les nombreuses variétés de buses leur 
permettent de s'adapter à la plupart des 
applications.

Note : Prendre des précautions en matière de 
sécurité lorsque la pression de l'air comprimé est 
supérieure à 2 bar.

• Trois types différents pour applications variées

• Différents types d’embouts de sécurité

• Conception ergonomique

• Faible effort nécessaire

Caractéristiques d'utilisation

Soufflettes 600

Pression d'utilisation 7 bar maxi.
Température de fonctionnement -20 °C à +100 °C

600-601

Symbole Nota Raccordement Référence  
 Sécurité  G1/4 600
 standard 
 

 Bouclier G1/4 601
 pneumatique

Accessoires

Type Désignation Référence 
 Nez aluminium avec 607 
 orifice 1 mm*

 Nez aluminium, fermé* 606 

 Nez bombé* 8972-8 
 

 Embout d’aspiration 401C 
 de sécurité

 Embout flexible* 8726A 
 

* Nota ! En cas d’utilisation à plus de 2 bar, il est indispensable de 
prendre les précautions adéquates. Utilisé avec la soufflette 603, les 
caractéristiques du détendeur sont maintenues.

Soufflettes 600 - 603
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