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Vérins "tout rond"

Ils offrent un éventail très complet de particularités
techniques; les vérins "tout rond" sont disponibles en
double effet, amortissement de fin de course, piston
magnétique en standard.

Tige de piston
en acier inox.

Tube
en acier inox. Piston magnétique.

Longueurs de courses standards

25,40,50,80,100,125,160 et 200 mm pour tous les diamètres.
courses 250 et 320 mm uniquement pour les diamètres 40
et 50 mm.

Plats sur  tige
de piston.

Vérins non lubrifiés

Les vérins sont prélubrifiés au montage et fonctionnent
parfaitement dans des applications normales sans air
lubrifié. Pour des applications spécifiques, consulter notre
Service ventes techniques.

Amortissement réglable

Vérins magnétiques

Tous les vérins sont livrés en standard équipés de piston
magnétique pour utilisation avec capteurs magnétiques
(ILS, NO), ou avec détecteurs électroniques (PNP). Leur
montage se fait directement sur le tube du vérin à l'aide de
colliers de fixation spécifiques, (voir pages AE27 et AE 28).

Caractéristiques vérins "tout rond"

Sertissage du tube



Vérins  "tout rond"

Pression en bar Surface
effective

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (mm2)

64.0 129.0 193.0 257.5 321.5 386.0 450.0 515.0 579.0 643.0 804.0

58 116 174 232 290.5 348.5 406.5 465 523 581 726.0

100.5 201 301.5 402 502.5 603 703.5 804 904.5 1005 1256.5

88 176.5 264.5 353 441 529 617.5 705.5 794 882 1102.5

157 314 471 628 785.5 942.5 1099.5 1256.5 1414 1571 1963.5

137 273.5 410 547 683.5 820 957 1094 1230.5 1367 1709.0

Ø
    mm

32

40

50

Vérins double effet

Sélection des diamètres appropriés

1 * Calculer la force nécessaire et définir la pression
        d'utilisation disponible.
2 Choisir la pression d'utilisation dans le haut du tableau.
3 Sélectionner la force nécessaire en fonction de la

pression d'utilisation choisie.

Si la force choisie ne figure pas, prendre le vérin de
       diamètre immédiatement supérieur.
4 Lire le diamètre du vérin sur la gauche du tableau.

   * Déterminer s'il s'agit d'une application statique ou
   dynamique à ce stade.
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Débit                      Q = A x L x (P + 1.013)
T x 101.3

Q = Débit d'air (dm3/sec)
A = Surface réelle du piston (dm2)
L = Course (mm)
T = Temps nécessaire pour effectuer

 la course (sec)
P = Pression (bar)

Conversions utiles

1N = 0.102 kgf 1 scfm = 0.472 dm3/s
1N = 0.225 lbf 1 psi = 0.069 bar
1kgf = 9.81N 1 kg/2 = 0.981 bar
1lbf = 0.454 kgf 14.5 psi = 1 bar

1 bar = 105Pa

Le tableau des forces ci-dessus donne les efforts
pratiques tenant compte de la friction interne des joints
dans le vérin.
Valeurs tenant compte d'un rendement de 80%.

AE23

Tableau des forces

Forces en Newtons



Vérins "tout rond"

Facteur de course

     Liaison                    Application                      Facteur*
tige

Fixe
et

guidage
rigide

Chape
et

guidage
rigide

Fixe
non

guidée

Oscillante
et

guidage
rigide

Oscillante
et

guidage
rigide

Oscillante
et

guidage
rigide

BL =  ��� 2 x E x I
L2 x F x S

Le flambage se calcule à partir de la formule :

ou BL = Flambage (N)
L = Course (mm)
F = Facteur de course  (défini par l'application)
S = Facteur de sécurité (5 minimum)
E = Module d'élasticité = 206830 Nmm2

I = Moment d'inertie  (cm4)

I 0.50

II 0.70

III 2.00

IV 1.00

V 1.50

VI 2.00

* Le facteur de course doit être défini en fonction de
l'application.

Courbes de flambage de la tige de piston
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Diamètre des tiges (mm)
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Forces (N)

Flambage de la tige de piston



Vérins  "tout rond"

Informations techniques

 Ø Poids
mm
32 142

40 232

50 353

Equerre
avant, arrière

 Ø Poids
mm
32 146

40 260

50 392

Articulation
arrière

 Ø Poids
mm
32 11

40 19

50 33

Pivot
avant, arrière

 Ø Poids Poids
mm Ecrou de Ecrou de

   nez tige
32 43 5

40 47 10

50 72 15

 Ø Poids Poids
mm chape contre

écrou
32 100 5

40 160 10

50 360 15

 Ø Poids Poids
mm chape contre

écrou
32 80 5

40 100 10

50 220 15

Chape rotulée de tige
et contre-écrou

Ecrous de tige de piston
et de nez

Chape femelle de tige
et contre-écrou

Poids des fixations (g)

Gamme de pression : 1 à 10 bar max.

Température : -200C + 800C

Matières : Fonds : Alliage d'aluminium

Tube : Acier inox

Tige de piston   : Acier inox

Joints : Nitrile

Coussinet   : Bronze auto-lubrifiant

Ø  Poids
mm

         Course     par 5 mm
 0 de course

32 416 8

40 742 10

50 1253 17.5

Vérins double effet

Poids des vérins (g)
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Vérins "tout rond"

Références
Vérins amortis double effet

 Ø
mm

32 B32-7112B + course

40 B40-7112B + course

50 B50-7112B + course

Courses standards:
25, 40, 50, 80, 100, 125, 160
et 200 pour tous les diamètres.
Courses 250 et 320 pour les diamètres
40 et 50 mm seulement.

 Ø A A1 B C D F G K L P P1 CH1 R(G)
mm s/p
32 M10 12 M30 x 1,5 38 14 20 134 38 30 96 168 10 1/8

40 M12 14 M38 x 1,5 46 16 24 158 45 35 113 198 12 1/4

50 M16 18 M45 x 1,5 57 18 32 170 50 38 120 220 16 1/4

Dimensions (mm)

L

K

BA
1

C
CH1

A

R

G + Course

P1 + Course

P + Course

F

B

D



Vérins  "tout rond"

Montage sur pivot

  Ø Equerre
mm
32 32-7800E

40 40-7800E

50 50-7800E

Références

Kit comprenant 1 équerre
et 1 écrou de nez

 Ø Pivot
mm
32 32-7800L

40 40-7800L

50 50-7800L

Références

 Ø E E2 E3 H1 H2 L2 L3 N3 N4 S T1 T2 T3
mm
32 7 28 49 14 28 124 148 52 66 4 48 14 7

40 9 33 58 18 30 153 178 60 88 5 60 20 10

50 9 40 70 20 40 160 190 70 90 6 64 20 10

Dimensions (mm)

  Ø D1 H L1 L4 CH3
mm s/p
32 10 51 125 47 5

40 12 61 146 57 6

50 14 75 158 62 6

Dimensions (mm)

Matières
Acier doux zingué

L3 + Course

E

Kit comprenant 2 pivots

Matières
Acier doux zingué

E
2

H
2

S
T3

H
1

L4

CH3

H

L1 + Course

CH3

H

D1D1

T2

T1
L2 + Course

N4

N3

E
3

AE29

Equerre avant ou arrière



Vérins "tout rond"

 Ø Chape
mm
32 4410

40 4311

50 4313

 Ø KK CL CM LE CE AV ER ØCK
mm * * * * * *

+0,13 +0
32 M10x1,5 26,0 10,2 20,0 40,0 20,0 14,0 10,0

-0,05 -0,1
+0,13 +0

40 M12x1,75 31,0 12,2 24,0 48,0 24,0 15,0 12,0
-0,05 -0,2
+0,13 +0

50 M16x2,0 39,0 16,2 32,0 64,0 32,0 22,0 16,0
-0,05 -0,2

Dimensions (mm)

Références

 Ø Articulation
mm
32 32-7800F

40 40-7800F

50 50-7800F

Matières -  Articulation acier
doux zingué avec coussinets
bronze

Références

Articulation arrière

 Ø D1 D2 E E1 G M1 N1 N2 R1 S CH2 U1 U2 U3 V Z1 Z2
mm AF
32 10 15 7 35 20 M8 x 1 24 40 12 4 13 20 50,1 38,1 4 6 18

40 12 20 9 40 27 M10 x 1 30 50 13 5 17 28 60,1 46,1 5 7 21,6

50 14 23 9 45 30 M12 x 1,5 34 54 14 6 19 36 74,1 57,1 6 9 26,4

Dimensions (mm)

Chape femelle

R1

N1

N2

E
1

S

D
1

U2

U1

U3

D
1

D
2

Z1

Z2

CH2

M1

E

ØCK

L
E

AV

CM

CL

ER

C
E

KK

G

V

Matières - Acier doux zingué



Vérins  "tout rond"

Chape rotulée

 Ø ØCN EN EU AX CH ØEF KK J0         K        A/FL       Charge
mm * * * * * *                    statique  (kg)
32 10,0 14,0 10,5 20,0 43,0 29,0 M10x1,5 13 17,0 6,0 990

40 12,0 16,0 12,0 22,0 50,0 34,0 M12x1,75 13 19,0 7,0 1320

50 16,0 21,0 15,0 28,0 64,0 42,0 M16x2,0 15 24,0 8,0 2120

Dimensions (mm)

 Ø BE KW KV ØD
mm
32 M30 x 1,5p 8,0 41,0 44,5

40 M38 x 1,5p 8,0 46,0 49,0

50 M45 x 1,5p 10,0 55,0 62,5

Dimensions (mm)
Ecrou de nez

Ecrou de tige de piston
et écrou de nez

 Ø Ecrou Ecrou
mm de nez de tige
32 32-77032 536-11

40 40-77032 536-12

50 50-77032 M509-4

Note: tous les vérins sont
fournis avec écrou de
tige et écrou de nez.

Références

 Ø Chape
mm
32 4078-210

40 4078-212

50 4078-216

Matière - Acier galvanisé
    Rotule acier nickelé
    fritté.

Références

 Ø BE KW KV ØD
mm
32 M10 x 1,50 6 17 19,5

40 M12 x 1,75 7 19 22,0

50 M16 x 2,00 8 24 28,0

Dimensions (mm)
Ecrou de piston

EN

EU
C

N J0

J0

AX

KK

C
H

ØEF

D

KVKW

BE

AE31

roussillon
Barrer

roussillon
Barrer
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Capteurs
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Notre série de capteurs ”globale”
Cette série de capteurs est ou sera utilisée avec toutes les séries
de notre gamme «globale» d’actionneurs. Ce sont des capteurs
peu encombrants qui s’enfichent dans les rainures ménagées
dans l’enveloppe du vérin. Ils peuvent aussi, comme ici, être
fixés sur le tube par un étrier de fixation.

Préciser le type : électronique ou Reed. Plusieurs longueurs
de câble sont disponibles, avec des connecteurs 8 mm ou M12.

Capteurs électroniques
Les nouveaux capteurs sont du type transistorisé, autrement dit,
sans pièces mobiles. Ils sont pourvus, en standard, d’une pro-
tection contre les courts-circuits et les transitoires. Grâce à leur
électronique intégrée, ces capteurs conviennent tout particuliè-
rement aux applications à haute fréquence de fermeture et de
coupure et à très grande durabilité.

Caractéristiques techniques
Conception GMR (Giant Magnetic Resistance)

effet magnétorésistant
Montage Etrier de fixation P8S-TMC01
Sortie PNP, normalement ouvert (version NPN,

normalement fermé, sur demande)
Plage de tension 10 à 30 V CC

18 à 30 V CC Capteurs ATEX
Ondulation 10% maxi.
Chute de tension 2,5 V maxi.
Intensité de coupure 100 mA maxi.
Consommation interne 10 mA maxi.
Distance d’enclenchement 9 mm mini.
Hystérésis 1,5 mm maxi.
Précision de répétition 0,2 mm maxi.
Fréquence de fermeture 5 kHz maxi.
et de coupure
Temps de fermeture 2 ms maxi.
Temps de coupure 2 ms maxi.
Indice de protection IP 67 (EN 60529)
Plage de température -25 °C à +75 °C

-20 °C à +45 °C Capteurs ATEX
Voyant DEL. jaune
Matériau, boîtier PA 12
Matériau, vis Acier inoxydable
Câble PVC ou PUR 3x0,25 mm2 ,

selon référence.

Capteurs Reed
Ces capteurs se basent sur un contact reed, offrant un fonction-
nement fiable dans une multitude d’applications. La facilité
d’installation, la situation protégée dans le vérin et l’indication
claire par DEL jaune sont d’importants atouts de cette série de
capteurs.

Caractéristiques techniques
Conception Contact reed
Montage Etrier de fixation P8S-TMC01
Sortie Normalement ouvert, ou

normalement fermé
Plage de tension 10-30 V CA/CC et

10-120 V CA/CC
24-230 V CA/CC

Intensité de coupure 500 mA maxi. pour 10-30 V ;
100 mA maxi. pour 10-120 V
30 mA maxi. pour 24-230 V

Capacité de coupure (résistive) 6 W/VA maxi.
Distance d’enclenchement 9 mm mini.
Hystérésis 1,5 mm maxi.
Précision de répétition 0,2 mm
Fréquence de fermeture 400 Hz maxi.
et de coupure
Temps de fermeture 1,5 ms maxi.
Temps de coupure 0,5 ms maxi.
Indice de protection IP 67 (EN 60529)
Plage de température -25 °C à +75 °C
Voyant DEL. jaune
Matériau, boîtier PA12
Matériau, vis Acier inoxydable
Câble PVC ou PUR 3x0,14 mm2 ,

selon référence.
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Capteurs

31,5
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M
8x

1
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8x
1

4,
3

6,1
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6

9,7

31,5 - 36

1

4

3
DC

Brun

Noir

Bleu

1

4

3
AC/DC

1

4

3+(–) V
CA/CC

Signal

–(+) V
CA/CC

Brun

Noir

Bleu

AC/DC

Brun

Bleu

P8S-GRFLX / P8S-GRFLX2

1
43

+(–) V
CA/CC

Signal–(+) V
CA/CC

M8 M12

1

4

3+V CC

Signal

– V CC
1
43

+ V CC

Signal
– V CC

M8 M12

Capteurs électroniques Capteurs Reed

1

4

3
AC/DC

P8S-GCFPX

Brun

Noir

Bleu

Encombrements

Etrier de fixation P8S-TMC**

20,9
8,3 M3

14
,6

31,2
14,1

CA/CC

CA/CC

CA/CC

CC
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Références

Sortie/fonction Câble/connecteur Masse Référence
kg

Capteurs électroniques, 10-30 V CA/CC

Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,007 P8S-GPSHX
Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,013 P8S-GPSCX
Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M8 mâle à visser 0,013 P8S-GPCCX
Type PNP , normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur M12 mâle à visser 0,015 P8S-GPMHX
Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GPFLX
Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 10 m sans connecteur 0,110 P8S-GPFTX

Capteurs électroniques, 18-30 V CC
ATEX-certified

Type PNP , normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GPFLX/EX

Capteurs Reed, 10-30 V CA/CC

Normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,007 P8S-GSSHX
Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur 8 mm mâle encliquetable 0,013 P8S-GSSCX
Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M8 mâle à visser 0,013 P8S-GSCCX
Normalement ouvert Câble PUR 0,27 m et connecteur M12 mâle à visser 0,015 P8S-GSMHX
Normalement ouvert Câble PUR 1,0 m et connecteur M12 mâle à visser 0,023 P8S-GSMCX
Normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GSFLX
Normalement ouvert Câble PVC 10 m sans connecteur 0,110 P8S-GSFTX
Normalement fermé Câble PVC 5 m sans connecteur. 1) 0,050 P8S-GCFPX

Capteurs Reed, 10-120 V CA/CC

Normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 0,030 P8S-GRFLX

Capteurs Reed, 24-230 V CA/CC

Normalement ouvert Câble PVC 3 m sans connecteur 1) 0,030 P8S-GRFLX2

1) Sans DEL

Etrier de fixation

Description Masse Référence
kg

Etrier de fixation pour vérins Ø10 à Ø25 0,07 P8S-TMC01
Etrier de fixation pour vérins Ø32 à Ø63 0,07 P8S-TMC02
Etrier de fixation pour vérins Ø80 à Ø125 0,07 P8S-TMC03

II3G EEx nA II T4X
II3D 135 °C IP67

FR83963
Barrer

FR83963
Barrer

FR83963
Barrer

FR83963
Barrer

FR83963
Barrer

FR83963
Barrer
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Cordons prêts à l’emploi avec deux connecteurs
Différents types de cordons surmoulés à connecteurs Ø 8 mm permettent
de répondre aux différentes configurations de façon à ce que l’installation
soit facile, rapide et sûre.
Cordons surmoulés à fiches rondes encliquetables de Ø 8 mm. Les cor-
dons sont disponibles en deux variantes, la première possédant aux ex-
trémités des fiches droites mâle et femelle, le seconde étant munie, à une
extrémité, d'une fiche mâle à trois broches et, à l'autre extrémité, d'une
fiche femelle coudée à trois broches.

Caractéristiques techniques
Connecteurs
Connecteur 8 mm surmoulés mâles/femelles
Indice de protection IP67
Cordon
Conducteur 3 x 0,25 mm2 (32 x 0,10 mm2)
Gaine PVC/PUR
Couleur Noir

Désignation Masse Référence
kg

Cordon à connecteurs droits, 0,2 m 0,02 9121717014
Cordon à connecteurs droits, 0,3 m 0,02 9121717015
Cordon à connecteurs droits, 0,5 m 0,03 9121717016
Cordon à connecteurs droits, 1,0 m 0,03 9121717017
Cordon à connecteurs droits, 2,0 m 0,05 9121717018
Cordon à connecteurs droits, 3,0 m 0,07 9121717019
Cordon à connecteurs droits, 5,0 m 0,12 9121717020
Cordon à connecteurs droits, 10 m 0,23 9121717021

Désignation Masse Référence
kg

Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,2 m 0,02 9121717022
Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,3 m 0,02 9121717023
Cordon à connecteurs droit et coudé, 0,5 m 0,03 9121717024
Cordon à connecteurs droit et coudé, 1,0 m 0,03 9121717025
Cordon à connecteurs droit et coudé, 2,0 m 0,05 9121717026
Cordon à connecteurs droit et coudé, 3,0 m 0,07 9121717027
Cordon à connecteurs droit et coudé, 5,0 m 0,12 9121717028
Cordon à connecteurs droit et coudé, 10 m 0,23 9121717029

Câble Longueur/connecteur Masse Référence
kg

Câbles pour capteurs, avec connecteur femelle

Câble, Flex PVC 3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,07 9126344341
Câble, Flex PVC 10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,21 9126344342
Câble, Super Flex PVC 3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,07 9126344343
Câble, Super Flex PVC 10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,21 9126344344
Câble, Polyuréthane 3 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,01 9126344345
Câble, Polyuréthane 10 m, connecteur 8 mm encliquetable 0,20 9126344346
Câble, Polyuréthane 5 m, connecteur M12 à visser 0,07 9126344348
Câble, Polyuréthane 10 m, connecteur M12 à visser 0,20 9126344349

Connecteurs mâles
Connecteurs pour fabriquer un câble de raccordement.
Les connecteurs se montent rapidement sur le câble sans outil
spécial : il suffit de retirer la gaine du câble. Les connecteurs existent
pour M8 et M12. Indice de protection IP 65.

Connecteur Masse Référence
kg

Connecteur à vis M8 0,017 P8CS0803J
Connecteur à vis M12 0,022 P8CS1204J

Cordons de raccordement avec 1 connecteur
Les câbles sont équipés à une extrémité d’un connecteur femel-
le moulé à encliquetage.

Cordons surmoulés munis à une extrémité d'une fiche mâle droite Cordons surmoulés munis, à une extrémité, d'une fiche droite
mâle à et à l'autre extrémité d'une fiche femelle droite Ø 8 mm. 3 broches, et à l’autre extrémité,d'une fiche coudée femelle à 3

broches.
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Répartiteur d’entrées ou de sorties Valvetronic® 110
Le répartiteur d’entrées ou de sorties est un commun de câblage pou-
vant être utilisé pour collecter les signaux en provenance des capteurs
placés en divers points sur une machine, et pour les mettre en liaison
avec le système d’asservissement par l’intermédiaire d’un câble multi-
conducteurs. Il peut également servir de point de confluence pour con-
necter un câble multiconducteurs aux sorties d’un système d’asservis-
sement afin de présenter un point commun auquel on pourra connect-
er les signaux de sortie. Il comporte dix connecteurs ronds de 8 mm à
encliquetage ainsi qu’un câble multiconducteurs de 3 m ou
10 m. Les connexions sont numérotées de 1 à 10. Il existe des bou-
chons pour obturer les connexions inutilisées, ainsi que des étiquettes
pour repérer les connexions de chaque commun de câble.

Fil Couleur Entrée Sortie

1 Rose Signal 1 Signal 1
2 Gris Signal 2 Signal 2
3 Jaune Signal 3 Signal 3
4 Vert Signal 4 Signal 4
5 Blanc Signal 5 Signal 5
6 Rouge Signal 6 Signal 6
7 Noir Signal 7 Signal 7
8 Violet Signal 8 Signal 8
9 Gris-rose Signal 9 Signal 9

10 Rouge-bleu Signal 10 Signal 10
A Bleu 0 V 0 V
B Brun +24 V PE

18
,7

12
,5

8
25 12

9,2 20,5

L

30
,5

85
75

M3

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

A

5 43 21

67 89 10
B

Caractéristiques techniques
Repérage des broches :
Dix connecteurs femelles numérotés ronds Ø8 mm à encliquetage

Commun d’entrée
1 Commun +24 VCC
2 Signal d’entrée
3 Commun 0

Commun de sortie
1 Commun, terre
2 Signal de sortie
3 Commun 0

Caractéristiques électriques :
Tension 24 V CC (maxi. 60 V CA/75 V CC)
Groupe d’isolation Selon DIN 0110 classe C
Charge maxi. 1 A par connexion

Charge totale maxi. 3 A

Câble :
Longueur 3 ou 10 m
Type LifYY11Y
Conducteurs 12
Section : 0,34 mm2

Couleur Suivant ISO 47 100

3
2

1

3
2

1

Caractéristiques mécaniques :
Indice de protection IP67 DIN 40 050 avec contacts utilisés

et/ou bouchons.
Température -20 °C à +70 °C

Matériaux :
Corps PA 6.6 VD conforme à UL 94
Porte-contacts PBTP
Anneau à encliquetage LDPE
Surmoulage Résine époxy
Joints NBR
Vis Acier traité

Durabilité
Bonne résistance aux produits chimiques et aux huiles.
Il est préférable d’effectuer des tests avant utilisation en milieu agressif.

Répartiteur d’entrées ou sorties

Désignation Masse Référence
kg

Répartiteur d’entrées ou de sorties Valvetronic 110 avec câble 3 m 0,32 9121719001
Répartiteur d’entrées ou de sorties Valvetronic 110 avec câble 10 m 0,95 9121719002

Bouchons, lot de 10 0,02 9121719003
Pour obturer les connexions non utilisées.

Etiquettes, lot de 10 0,02 9121719004
Blanches, à insérer dans les logements attenants aux connexions.

Encombrements et schéma de
raccordement
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Services commerciaux

Pays-Bas - Oldenzaal
Tel: +31 541 585000
Fax: +31 541 585459

Pologne - Warsaw
Tel: +48 22 863 49 42
Fax: +48 22 863 49 44

Portugal - Leça da
Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
Fax: +351 22 996 1527

République Tchèque/
Slovaquie - Klecany
Tel: +420 284 083 111
Fax: +420 284 083 112

Roumanie - Bucharest
Tel: +40 21 252 1382
Fax: +40 21 252 3381

Royaume Uni - Warwick
Tel: +44 1926 317 878
Fax: +44 1926 317 855

Russie - Moscow
Tel: +7 095 234 0054
Fax: +7 095 234 0528

Slovenia - Novo mesto
Tel: +386 7337 6650
Fax: +386 7337 6651

Suède - Spånga
Tel: +46 (0) 8 5979 5000
Fax: +46 (0) 8 5979 5120

Suisse
Tel: +49  2131 4016-0
Fax: +49  2131 4016-9199

Turqie - Istanbul
Tel: +90 212 482 91 06
Fax: +90 212 482 91 10

Ukraine - Kiev
Tel: + 380 44 220 7432
Fax: + 380 44 220 6534

www.parker.com/
euro_pneumatic

Allemagne - Kaarst
Tel: +49  2131 4016-0
Fax: +49  2131 4016-9199

Autriche - Wr.Neustadt
Tel: +43 2622 23501
Fax: +43 2622 66212

Belgique - Nivelles
Tel: +32 67 280 900
Fax: +32 67 280 999

Danemark - Ballerup
Tel: +45 43 560400
Fax: +45 43 733107

Espagne - Madrid
Tel: +34 91 675 7300
Fax: +34 91 675 7711

Finlande - Vantaa
Tel: +358 9 4767 31
Fax: +358 9 4767 3200

France - Contamine
Tel : +33 4 50 25 80 25
Fax : +33 4 50 03 67 37

Grèce - Athens
Tel: +30 210 933 6450
Fax: +30 210 933 6451

Hongrie - Budapest
Tel: +36 1 220 4155
Fax: +36 1 422 1525

Irlande - Dublin
Tel: +353 1 293 9999
Fax: +353 1 293 9900

Italie - Corsico, Milan
Tel: +39 02 4519 21
Fax: +39 02 4479 340

Norvège - Langhus
Tel: +47 6491 1000
Fax: +47 6491 1090
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