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Guidage à  
patins lisses
BASIC GUIDE
ø 25 - 40 mm

OSPP- BG

Versions standard :
• double effet avec amortissement de 

fin de course réglable
• avec piston magnétique pour une 

détection de la position sans contact

Versions spéciales :
• Visserie inoxydable
• Graisse spéciale vitesse lente
• Joints Viton®
• Raccord d’air frontal
• Raccord d’air unilatéral
• distributeurs intégrés VOE
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BG25 BG32 BG40

Poids (masse) kg
Poids (masse) kg

Pour 0 mm de course Par course de 100 mm

OSPP-BG25 1,09 0,22

OSPP-BG32 2,26 0,38

OSPP-BG40 en cours de préparation

Caractéristiques données de pression en surpression

 Symboles Unité Remarque

Caractéristiques générales

désignation   vérins sans tige

   OSPP-BG
Modèle   double effet avec amortissement,
   pour détection de la position sans contact

Type de fixation   cf. plans de cotes

Type de raccord   filetage
Plage de température Tmin °C -10 - autres plages de température 
ambiante et du Tmax °C +80  sur demande
fluide     

Poids (masse)  kg cf. tableau ci-dessous

Position de montage   indifférente
Fluide   air comprimé filtré, non huilé 
   (autres fluides sur demande)
 
Graissage   livré graissé à vie 
   (lubrification supplémentaire par  
   brouillard d’huile inutile) 
   Option : graisse pour vitesse lente

 Tube du vérin   Al, anodisé
 Entraîneur   Al, anodisé
 (piston)

 Couvercles   Al, laqué par catalysation

 Bandes d’étanchéité   acier inoxydable

 Joints   nBR (option : Viton®)
 Vis   acier galvanisé
    option : inoxydable

 Bouchons   plastique
 Racleurs

Plage de pression de service pmax bar 8

Comparaison des tailles    

Capteurs magnétiques voir pages 127 à 130
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• Couvercle avec raccord d’air 
orientable à 90° dans les deux sans

•  Courses variables jusqu’à 6000 mm
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≤1
Mz

Mzmax

Fz

Fzmax

Mx

Mxmax

My

Mymax

Fy

Fymax

+ + + +

Fixations voir page 44

Vérin linéaire pneumatique 
OSPP- BG

Guidage à  
patins lisses 
BASIC GUIDE

Le guidage à patins lisses compact et 
robuste pour les charges moyennes

Caractéristiques :

• compact : rail de guidage intégré au 
tube du vérin

• robuste : avec racleur et graisseur 
pour une longue durée de vie

• fonctionnement silencieux
• réglable ultérieurement
• graisseur intégré
• courses variables jusqu’à 6000 mm 

(courses plus longues sur demande) 

Options :
• version inoxydable sur demande
• distributeurs VOE 

Accessoires :
• Supports intermédiaires
• Fixations du couvercle
• détecteurs magnétiques

Version

Caractéristiques techniques

Le tableau indique les valeurs 
maximales admises en cas de 
fonctionnement léger et exempt de 
chocs à ne pas dépasser, même en cas 
de fonctionnement dynamique. 

Les indications de charge et de couple 
se rapportent aux vitesses v < 0,2 m/s.

Charges, forces et couples

* À noter :
la masse du chariot de guidage 
doit être prise en compte dans le 
diagramme d‘amortissement pour la 
masse à amortir.

Couples max.
[nm]

Charge 
max. [nm]

Masse du Basic Guide  
[kg]

Masse * 
du chariot 
de guidage 

[kg]

Longueur 
d’amor-
tisse-
ment 
[mm]Mx My Mz Fy, Fz

à 0 mm de 
course

Supplément 
pour 100 mm 

de course

BG 25 10 28 28 590 1,09 0,22 0,29 17

BG 32 17 43 43 850 2,26 0,38 0,69 20

BG40 en cours de préparation

Système d’étanchéité en plastique et éléments 
en feutre pour enlever la saleté et lubrifier les 
pistes de glissement

éléments de 
guidage en plastique 
réglables avec un 
bon comportement à 
l’usure

Vis de réglage

La somme des charges ne doit en 
aucun cas dépasser 1.
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F F

Supports intermédiaires
(Versions, cf. page 44)

des supports intermédiaires sont 
nécessaires à partir de certaines 
longueurs de courses afin de prévenir 
des fléchissements et des vibrations 
trop élevées de l’actionneur.
Les diagrammes montrent la distance 
de support maximale possible en 
fonction de la charge.
Les cas de charge 1 et 2 doivent être 
distingués.
Un fléchissement de 0,5 mm max. 
entre les supports est admis.

Recommandation :
En cas de vitesse de déplacement  
v > 0,5 m/s, la distance entre les 
supports ne doit pas dépasser 1 m.

Portée admise : BG25, BG32

Distance entre les supports k [m]

C
ha
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]
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e 
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[N
]

Distance entre les supports k [m]

BG25 Cas 1
BG25 Cas 2

BG32 Cas 1
BG32 Cas 2

BG40 Cas 1
BG40 Cas 2

Portée admise : BG40

 Cas de charge 1  Cas de charge 2

F F

Diagramme d’amortissement
La vitesse admissible au début de 
l’amortissement est définie à partir de 
la masse déplacée ciblée.
À l’inverse, il est possible de partir de 
la vitesse souhaitée pour déterminer 
la dimension de vérin nécessaire, en 
fonction de la masse.
Il convient de tenir compte du fait 
que, d’après l’expérience, la vitesse du 
piston s‘élève, au moment de l’impact 
sur l’amortissement, à env. 1,5 fois la 
vitesse moyenne.
Cette vitesse à proximité de la fin de 
course détermine à elle seule le choix 
à effectuer.

*La masse du chariot de guidage doit être prise en compte.
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Masse à amortir *

Si les valeurs limites admises sont dépassées, il faut prévoir des amortisseurs
supplémentaires devant être disposés dans la zone du centre de gravité de la 
masse.
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Cotes d’encombrement (mm)

A Z Z A

Course

Course + 2 x A + Z

Cotes d’encombrement vérin tandem (mm)

Cotes d‘encombrements - couvercles – Raccord d’air standard orientable à 4 x 90°

Vérin tandem
deux chariots sont montés, en sachant 
que la cote « Z » peut être choisie 
librement (tenir compte de la cote 
minimale Zmin).
• disponible dans les tailles Ø 25, 32 

et 40
• Longueurs de course jusqu’à  

6000 mm au choix par palier de  
1 mm

• Courses plus importantes sur 
demande

• La longueur de course à commander 
résulte de l’addition de la course et 
de la cote Z.

À noter :
Le chariot supplémentaire est équipé 
d’aimants afin de prévenir les com-
mutations multiples des détecteurs 
magnétiques.

Raccord d’air d
Vis de réglage de 
l’amortissement

Raccord d’air standard
Les couvercles sont orientables à  
4 x 90°. La position du raccord d’air 
et de la vis de réglage de l’amortisse-
ment peut ainsi toujours être choisie 
librement.

Cf. Accessoires pour les autres éléments de fixation et options.

Course + 2 x A

Course

OSPP-BG25 et BG32

OSPP-BG40 

Vérin  
Course et encombrement 
hors tout A
• Longueurs de course jusqu’à  

6000 mm au choix par palier de  
1 mm

• Courses plus importantes sur 
demande

Vis de réglage de 
l’amortissement

Vis de réglage de 
l’amortissement

Vis de réglage de 
l’amortissement

Raccord d’air d

Raccord d’air d

La coupe A montre 
BG32 et BG40

Tableau des dimensions (mm)
A B C D E G H I K L M O Y Zmin AA BB BW

BG 25 100 22 41 G1/8 27 M5 15 9 17,5 - 32 47 M6 128 126 108 17,5

BG 32 125 25,5 52 G1/4 36 M6 15 11,5 28,5 12 40 59 M6 170 168 150 20,5

BG40 150 28 69 G1/4 54 M6 15 12 34,5 12 47 72 M6 212 198 178 21

BX BY CAmax CBmax DD EC EE EN FA FB FF FQ FS FT GG JJ ZZ
BG 25 2,2 40 1,5 1,5 40 44 38 3,6 44 60 56 32 24 59,5 43 80 12

BG 32 2,5 44 0 2 50 58 48 5,6 56 76 72 40,8 30,8 76,5 56 120 15

BG40 3 54 0 1 70 67 58 7,5 67 89 84 48 36 92,5 60 140 12
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Cotes d‘encombrements - (mm) - Couvercles - Prises d‘air axiales 
OSPP-BG25 à BG40

B
X

BW
B

B
X

C
E

C E

G x H

C
E

G x H

EC

I1

I2

FN

BW
B

C
E

G x H

EC

C
E

G x H

EC

C

E

EC

G x H

1*
2*

2*

B
X

B

BW

I1

E
N

2

E
N

1

B
X

1*

OSPP-BG25 et BG32

Cotes d‘encombrements - (mm) - Couvercles – Prises d’air unilatérales
OSPP-BG32 et BG40

Cotes d‘encombrements - (mm) - Couvercles – Prises d’air unilatérales 
OSPP-BG 25

Prises d’air axiales
dans certains cas, il est indiqué voir 
nécessaire d‘utiliser un raccord d‘air 
axiale à la place du couvercle orien-
table standard.
Le pivotement du couvercle à 4 x 90° 
permet de sélectionner la position de 
vis de réglage d‘amortissement.
Les prises d’air sont identiques de 
chaque côté du vérin.

Raccord d’air d

Raccord d’air d

OSPP-BG32

Prises d’air unilatérales
Pour des raisons d’encombrement, 
de simplicité de montage pour des 
raisons liées au processus, il peut être 
indiqué de positionner les deux  
raccords d’air sur le même côté de 
couvercle. L’alimentation en air  
s’effectue par le biais de canaux 
internes.

Les couvercles ne sont pas orientables 
en cas de prises d’air unilatérales.

Vis de réglage de 
l’amortissement

Raccord d’air d

Vis de réglage de 
l’amortissement

Vis de réglage de 
l’amortissement

Raccord d’air d

Vis de réglage de 
l’amortissement

OSPP-BG25 et BG32

* Position des raccords 1=>1 ou 2=>2,  
il est nécessaire d’obturer le raccord non utilisé !

Tableau des dimensions (mm)

B C D E G H BW EN1 EN2 FN I1 I2

BG25 22 41 G1/8 27 M5 15 17,5 3,6 3,9 - 9 -

BG32 25,5 52 G1/4 36 M6 15 20,5 - - 15,2 12,2 10,5

BG40 28 69 G1/4 54 M6 15 21 - - 17 12 12

OSPP-BG40

OSPP-BG40
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Accessoires pour 
vérins linéaire
ø 25-40 mm
Fixations des  
couvercles
 

pour vérin sans tige
• OSPP- BG

quatre filetages intérieurs destinés à la 
fixation du vérin sont positionnés sur 
chaque face des couvercles du vérin. 
L’écartement des trous est carré, de sorte 
que la fixation peut être effectuée au choix 
sur le bas, le côté ou le haut. La position 
du raccord d’air peut toujours être choisie 
librement.
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OSPP-BG25 et BG32: Type A1

OSPP-BG40: Type C1

OSPP-BG25 et BG32: Type E1BG

OSPP-BG25 et BG32: Type D1BG

(Fixation par le bas à l’aide 
de 2 vis filetées)

(fixation par le haut / le bas à 
l’aide d’alésages traversants)

Supports intermédiaires
pour vérin linéaire
• OSPP- BG

Remarques relatives au dimensionne-
ment, voir page 41.
Version inoxydable sur demande.

Matériau :  
Acier galvanisé

Matériau :  
Aluminium anodisé

(Livraison par paire)

(Livraison par paire)

* = paire

Références

DH DK DM DN DO DP DQ DR DS DT DU ØUU Type A1* Type C1* Type E1BG Type D1BG

BG25 20 30,5 42 49,5 36 50 35 8 5,7 15 36,5 10 2010FIL - 21482FIL 21483FIL
BG32 34 30,5 49 55,5 36 50 42,5 8 5,7 15 42,5 10 3010FIL - 21487FIL 21488FIL
BG40 43 34 56 63 45 60 48 10 - 11 48 - - 4010FIL 21510FIL 21511FIL

Tableau des dimensions [mm] 

E R ØU ØM AB AC AD AE AF CL DF DG

BG25 27 M5 5,8 5,5 27 16 22 18 22 2,5 29 39

BG32 36 M5 6,6 5,5 36 18 26 20 30 3 36,5 50

BG40 54 M6 9 7 30 12,5 24 24 38 - 39 68
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Accessoires à commander séparément

Description Pour obtenir des informations complémentaires, voir

Fixations des couvercles Page 44

Supports intermédiaires Page 44

Capteurs magnétiques Page 127

Références de commande – Vérins avec guidage intégré BASIC GUIDE

1-6 7+8 9 10 11 12 13 14-18 19 20 21 22 23 24 25

OSPPBG 25 0 0 0 0 0 01100 0 0 0 0 0 0 0

Prises d‘air

0 Standard 0°

1 Axiales

2 Unilatérales 
(non orientable)

3 Gauche standard 0° 
droite axiale

4 droite standard 0°

Gauche axiale

A distributeurs 3/2  
VOE 24 V = 
Ø 25,32,40

B distributeurs 3/2  
VOE 230 V~ / 110 V= 
Ø 25,32,40

C distributeurs 3/2  
VOE 48 V = 
Ø 25,32,40

E distributeurs 3/2  
VOE 110 V~ 
Ø 25,32,40

Orientation des 
prises d’air
0 L+R  0° = en avant

1 L+R  90° = en bas

2 L+R  180° = en arrière

3 L+R 270° = en haut

4 L  90° = en bas 
R  0° = en avant

5 L  180° = en arrière 
R  0° = en avant

6 L  270° = en haut 
R  0° = en avant

7 L  0° = en avant 
R  90° = en bas

8 L  180° = en arrière 
R  90° = en bas

9 L  270° = en haut 
R  0° = en bas

A L  0° = en avant 
R  180° = en arrière

B L  90° = en bas 
R  180° = en arrière

C L  270° = en haut 
R  180° = en arrière

D L  0° = en avant 
R  270° = en haut

E L  90° = en bas 
R  270° = en haut

F L 180° = en arrière 
R  270° = en haut

Version

0 Standard

1 Tandem

Joints 

0 Standard (nBR)

1 Viton ® 1)

Graissage

0 Standard

1 Vitesse lente

Visserie

0 Standard

1 Inoxydable

Amortissement

0 Standard

Fixation sur 
chariot
0 Sans (standard)

Protection des 
câbles
0 Standard

1
Avec passage des 
câbles sur un côté 
Ø 32, 40

2
Avec passage des 
câbles sur les 2 
côtés Ø 32, 40

Course
Indication en 

mm  
(5 chiffres) 

Ø piston

25

32

40

1)  Combinaison joints Viton® et distributeurs VOE impossible.
2) Combinaison graissage vitesse lente et joints Viton® sur demande.

270°  
en haut

270°  
en haut

0°  
en avant

0°  
en avant

180°  
en arrière

180°  
en arrière

90°  
en bas

90°  
en bas

axiale

axiale

Orientation des prises d‘air
sur les couvercles

Côté 
gauche (L)

Côté
droit (R)


