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Actionneurs linéaires pneumatiques modulaires OSP-P

8  Description technique Basic Guide OSPP-BG

8 .1 Données techniques
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1 0.3 Mise en service après un état assez long sans pression
•		 Faire	opérer	





17

FR

1 3 Révision

13.1 Démontage général (ne s’applique pas au vérin salle blanche)
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Actionneurs linéaires pneumatiques modulaires OSP-P

Monter le piston

  Information
Les joints de piston ont une lèvre d222T1_2 1 tanch2 1 it2 1  sensib piqui  lpe >>2 12t d2mt u2 1 d22anse pitubd22u v2 1 rin es  j
ET
EMC 
/Span <</Lang (fr-FR)/MCID 1677 8>BDC 
BT
/T1_1 1 Tf
9 0 0 9 104.8535 7302429 Tm
(Le«en tirantj
ETpan<</ActualText<FEFF00202F> BDC 
11)Tj
EMC 
1.e». C2T1_est la rais onpoule aes l pild2mt uaglpasslpale ps 2 1 tapes suivantesj
ETpan<</ActualText<FEFF00202F> BDC 
11
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Placer les tenons d’amortissement (20) et monter le couvercle
•	 Graisser	le	fond	de	la	rainure	des	joints	toriques	(21),	 

placer les joints toriques et les graisser sur le pourtour.
•		 Graisser	les	tenons	d’amortissement	(20).
•		 Insérer	dans	les	bagues		(20).
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Actionneurs linéaires pneumatiques modulaires OSP-P

Contrôler la tension de la bande interne
La bande interne doit être montée :e la bande interne







29

FR

Monter le chariot guidé
• 	 Pousser prudemment le chariot de guidage (56) sur le tube du vérin (1).  

Faire attention à ce que le chariot de guidage ne frotte pas sur le tube du vérin.
• 	 Pousser le couvercle du racleur interne (50) et ensuite le couvercle du racleur externe (51) sur le tube 

du vérin.

Placer les tenons d’amortissement (20) et monter le couvercle
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Actionneurs linéaires pneumatiques modulaires OSP-P
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17.4 Repères (non valable pour les vérins salle blanche OSP-P)
 

  1744 0 TdTDESCRIPTION 7.4 8024 0 TdTØ 107.4     8514 0 TdTmmØ  357.4 13.829 T8,18,24,287.4  





39

FR



P-A7P013F          08/2011


