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Distributeurs à haut débit Série B

Faible encombrement 
Grande souplesse d’installation

Haute isolation électrique

Dimensions réduites, raccords et orifices de fixation intégrés 
caractérisent les distributeurs de la série B. Les distributeurs 
peuvent être utilisés séparément ou montés sur des embases 
associables qui peuvent être adaptées en fonction de  
l’évolution du système de commande de la machine.

Haute fiabilité

Les distributeurs sont conformes aux dispositions en  
matière de fiabilité des composants des directives européen-
nes EN�9�-� et EN983 relatives aux machines.

Un grand choix d’électrovannes

Les distributeurs à commande électrique B3 et B4 peuvent 
être équipés d’électrovannes 15 mm et de connecteurs 
modèle C selon ISO 15�17. Ils présentent des dimensions 
réduites et une faible consommation. La série B5 peut être 
équipée d’électrovannes �� mm et de connecteurs modèle B 
selon DIN 43650.
Les électrovannes sont disponibles avec ou sans commande 
manuelle.

Les électrovannes présentent une protection IP65 lorsqu’elles 
sont équipées du connecteur standard. Avec le câble à 
protection renforcée, l’indice de protection est IP67.

Montage sur embase associable

Le système d’embases associables a été conçu pour offrir 
un maximum de souplesse aux concepteurs de systèmes. 
Les embases peuvent être associées pour former des 
ensembles sur mesure légers et évolutifs.

Plusieurs options de commande électrique

Une large gamme de connecteurs pour électrovannes, avec 
ou sans bloc d’anti-parasitage, DEL ou redresseur, câble 
surmoulé ou non.

Maintenance

Tous les distributeurs de la série B se caractérisent par une 
haute fiabilité et une grande longévité. Il existe des électro-
vannes de rechange ainsi que des kits de réparation.

LA NON OBSERVATION D’INSTRUCTIONS OU LA SÉLECTION IMPROPRE OU L’USAGE INAPPROPRIÉ DES PRODUITS ET/OU DES SYSTÈMES DÉCRITS AUX PRÉSENTES, OU ARTICLES CONNEXES, PEUVENT 
ENTRAÎNER LA MORT, DES PRÉJUDICES CORPORELS ET/OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
 Le présent document et toute autre information provenant de Parker Hannifin Corporation, de ses filiales et distributeurs agréés se réfèrent à des produits et/ou des systèmes pouvant faire l’objet de tests et de contrôles de 
la part d’utilisateurs compétents, possédant une expertise technique. Il est essentiel que vous fassiez une analyse approfondie de tous les aspects de votre application, y compris les conséquences d’un dysfonctionnement 
quelconque, et que vous lisiez attentivement les informations relatives au produit ou système dans le catalogue produit concerné. Compte tenu de la variété des conditions d’exploitation et des applications inhérentes à ces 
produits et/ou systèmes, l’utilisateur est, par le biais de ses propres analyses et tests, seul responsable de la sélection finale desdits produits et/ou systèmes et s’engage à ce que son application réponde à tous les critères 
relatifs aux performances, à la sécurité et aux mises en garde. Les produits décrits aux présentes, y compris et sans limitation, les caractéristiques produit, les spécifications, les conceptions, la disponibilité et les prix, peuvent 
faire l’objet de modifications par Parker Hannifin Corporation et ses filiales, à tout moment et sans préavis.

ATTENTION

CONDITIONS DE VENTE
Les articles qui figurent dans ce document sont proposés à la vente par Parker Hannifin Corporation, ses filiales ou ses distributeurs agréés. Tout contrat de vente passé par Parker est soumis aux dispositions  
énoncées dans les conditions de vente standard Parker (disponibles à la demande).
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La série B est équipée de joints de tiroir dynamiques bidirec-
tionnels qui supportent jusqu’à 10 bar de pression négative 
ou positive.
Lorsque la pression est appliquée, il se produit une exten-
sion radiale qui permet de maintenir le contact entre le joint 
et l’alésage.

« Wear Compensating System »
(Technologie du joint à compensation d’usure)

Ce système permet d’avoir moins de frottement, moins 
d’usure, une pression de pilotage réduite et une grande 
vitesse d’inversion. Bien que n’ayant pas besoin de lubrifica-
tion, les distributeurs peuvent néanmoins être utilisés dans 
des systèmes lubrifiés.

Distributeurs à haut débit Série B

Corps en aluminium 
anodisé

Tiroir et piston en  
thermoplastique léger

� trous de fixation

Joint glissant 
dynamique

Orifices taraudés

Système d’étanchéité à 
compensation d’usure
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Distributeurs à haut débit Série B

Courbes de débit
Débit nominal selon ISO6358.
Les pressions indiquées sont des pressions effectives.
Les courbes sont données à titre indicatif.

Série B3

Série B4

Série B5
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Orifice. G1/8
Pression d’utilisation. Vide à 10 bar
Température de fonctionnement.
Distributeurs à commande pneumatique. -10 °C à + 50 °C
Distributeurs à commande électrique. -10 °C à + 50 °C
Temps de réaction :
Dist. mono. cde électrique , rappel ressort. 
Dist. mono. cde électrique , rappel, rappel pneu. �4/�6 ms
Dist. bi. cde électrique. 13/15 ms
Débit (selon ISO 6358): c = �,3
 b = 0,45
 Qn = 13 l/s
 Qmax = 16 l/s
 Cv = 0,75

Orifice. G1/4
Pression d’utilisation. Vide à 10 bar
Température de fonctionnement.
Distributeurs à commande pneumatique. -10 °C à + 50 °C
Distributeurs à commande électrique. -10 °C à + 50 °C
Temps de réaction :
Dist. mono. cde électrique , rappel ressort.
Dist. mono. cde électrique , rappel, rappel pneu. 38/38 ms
Dist. bi. cde électrique. �3/�4 ms
Débit (selon ISO 6358): c = 4,56
 b = 0,30
 Qn = 19,5 l/s
 Qmax = 3� l/s
 Cv = 1,�

Orifice. G1/4
Pression d’utilisation. Vide à 10 bar
Température de fonctionnement.
Distributeurs à commande pneumatique. -10 °C à + 50 °C
Distributeurs à commande électrique. -10 °C à + 50 °C
Temps de réaction :
Dist. mono. cde électrique , rappel ressort.
Dist. mono. cde électrique , rappel, rappel pneu. 38/40 ms
Dist. bi. cde électrique. 16/18 ms
Débit (selon ISO 6358): Qn = �4 l/s
 Qmax = 37 l/s
 Cv = 1,4
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Distributeurs à haut débit Série B

Distributeur B4

Corps Aluminium anodisé
Tiroir Acétal / Aluminium anodisé
Piston Acétal / Aluminium anodisé
Revêtement Thermoplastique renforcé
Flasques Aluminium anodisé
Joints glissants Thermoplastique
Joints en U, joints toriques Nitrile
Joints de flasque Nitrile
Bouton pour inversion manuelle Acétal
Vis de flasque Acier inoxydable
Ressorts Acier inoxydable
Vis de montage pour électrovanne Acier zingué

Accessoires B4
Embase associable IEM Nylon renforcé de fibres de verre
Plaques d’extrémité Aluminium anodisé
Vis d’embase Acier zingué

Distributeur B3

Corps Aluminium anodisé
Flasques Aluminium anodisé ou
 Thermoplastique renforcé
Tiroir Aluminium + nitrile
Piston Acétal / Aluminium anodisé
Joints en U, joints toriques Nitrile
Joints de flasque Nitrile
Vis de flasque Acier inoxydable
Ressorts Dacromet® - acier traité,
 Acier inoxydable
Vis de montage pour électrovanne Acier inoxydable

Accessoires B3
Embase associable IEM Nylon renforcé de fibres de verre
Plaques d’extrémité Aluminium anodisé
Vis d’embase Acier zingué

Distributeur B5

Corps Aluminium anodisé
Tiroir Aluminium + nitrile
Piston Laiton
Revêtement Laiton
Flasques Aluminium anodisé
Joints glissants Thermoplastique
Joints en U, joints toriques Nitrile
Joints de flasque Nitrile
Vis de flasque Acier inoxydable
Ressorts Acier inoxydable
Vis de montage pour électrovanne Acier zingué

Accessoires B5
Embase associable IEM Nylon renforcé de fibres de verre
Plaques d’extrémité Aluminium anodisé
Vis d’embase Acier zingué
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Distributeurs à haut débit B3

Pression d’utilisation Vide à 10 bar 
Température de fonctionnement 
Commande pneumatique -10 °C à +60 °C
Commande électrique -10 °C à +50 °C

• Orifices G1/8, fonctions 3/�, 5/� et 5/3

• Facilité de montage admission/échappement

• Montage sur rail DIN

• Trous de fixation intégrés

• Electrovanne 1,� W

• Connecteur Forme C/ISO15�17

Caractéristiques de fonctionnement

Débit (3/�) et (5/�) C = �,3 
(suivant ISO 6358) b = 0,45 
 Qn = 13 l/s
 Qmax = 16 l/s
 Cv = 0,75

H495BB52B 3

Tension électrovanne 

1� V 50 Hz

�4 V 50 Hz

48 V 50 Hz

1� V CC

�4 V CC

110 V 50 Hz

��0 V 50 Hz

Distributeur sans électrovanne

39

43

44

45

49

53

57

XX

Commande manuelle électrovanne / DEL

Aucune (Cde pneumatique seulement)

Affleurante à impulsion sans DEL 

Affleurante indexable, sans DEL

Aucune (Distributeur sans électrovanne)

0

B

C

X

Connecteur

Aucun (Cde pneumatique seulement)

Connecteur 15 mm

Sans

0

5

X

Aucun (Contacteur pneumatique seulement)

Orifice 1 / Air libre / Côté

0

B

Alimentation pilote / Echap. / Echappement piloté

Indice d’évolution H

Orifices

G1/85

Fonctions

3 orifices

5 orifices

Les références sur fond gris sont standard

3/� NF – Cde électrique mono. – rappel pneumatique diff.

3/� – Cde électrique bi.

3/� NF – Cde pneum. mono. - rappel pneumatique diff.

3/� – Cde pneu. bi.

3/� NF – Cde électrique mono – rappel ressort

3/� NF – Cde pneum. mono. – rappel pneu.

3/� NF – Cde pneum. mono.  - rappel ressort

5/� – Cde électrique mono. – rappel pneumatique diff.

5/� – Cde électrique bi.

5/� – Cde pneum. mono. –  rappel pneumatique diff.

5/� – Cde pneu. bi.

5/3 – Cde électrique bi. – Centre fermé

5/3 – Cde électrique bi. – Centre pression

5/3 – Cde électrique bi. – Centre ouvert à l’échappement

5/3 – Cde pneu. bi.– Centre fermé 

5/3 – Cde pneu. bi. –  Centre ouvert à l’échappement  

5/3 – Cde pneu. bi. –  Centre pression

5/� – Cde électrique mono. – rappel pneu. 

5/� – Cde pneu. mono. –  rappel  ressort

5/� – Cde électrique mono.– rappel  ressort

G

J

K

M

R

S

U

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

P

T
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Distributeurs à haut débit B3
Distributeurs B3, caractéristiques principales

 Symbole Commande Rappel Pres. de pilotage Temps  Masse  Tension Référence Qté
    minimale, bar d’inversion, ms kg
    à 6 bar à 6 bar
    Commande/rappel Commande/rappel

Distributeurs 3/2 à commande pneumatique

  Pneumatique Pneumatique  1,4/- 16/17 0,07  B3K5000XXH 1
   différentiel

  Pneumatique Rappel  3,0/- �0/18 0,07  B3U5000XXH 1
   ressort

  Pneumatique Pneumatique 1,4/- �/� 0,08  B3M5000XXH 1
  

Distributeurs 5/2 et 5/3 à commande pneumatique

  Pneumatique Pneumatique  1,4/- 16/17 0,09  B335000XXH 1
   différentiel

  Pneumatique Rappel  3,0/- �0/18 0,09  B3P5000XXH 1
   ressort

  Pneumatique Pneumatique 1,4/1,4 �/� 0,10  B345000XXH 1
  

  Pneumatique Pneumatique 3,0/3,0 1�/1� 0,10  B385000XXH 1
  Centre fermé Rappel au
   centre
  
  Pneumatique Pneumatique 3,0/3,0 1�/1� 0,10  B395000XXH 1
  Centre ouvert Rappel au
  à l’échap. centre
  
  Pneumatique Pneumatique 3,0/3,0 1�/1� 0,10  B305000XXH 1
  Centre Rappel au
  pression centre
  

Distributeurs 3/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique  1,4/- 1�/14 0,1� �4 V CC B3G5BB549H 1
   différentiel   0,08 Sans   B3G5BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Rappel à 3,0/- ��/�8 0,1� �4 V CC B3R5BB549H 1
   ressort   0,08 Sans  B3R5BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Pneumatique 1,4/1/4 9/3 0,13 �4 V CC B3S5BB549H 1
      0,09 Sans   B3S5BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Electrique 1,4/1/4 8/8 0,13 �4 V CC B3J5BB549H 1
      0,09 Sans   B3J5BXXXXH 1
       électrovanne

Distributeurs 5/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique 1,4/- 1�/14 0,1� �4 V CC B315BB549H 1
   différentiel   0,09 Sans B315BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Rappel  3,0/- ��/�8 0,1� �4 V CC B3T5BB549H 1
   ressort   0,09 Sans B3T5BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Pneumatique 1,4/1/4 9/3 0,14 �4 V CC B3A5BB549H 1
      0,10 Sans  B3A5BXXXXH 1
       électrovanne

  Electrique Electrique 1,4/1/4 8/8 0,19 �4 V CC B325BB549H 1
      0,10 Sans  B325BXXXXH 1
       électrovanne
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Distributeurs à haut débit B3
Distributeurs B3, caractéristiques principales

 Symbole Commande Rappel Pres. de pilotage Temps  Masse  Tension Référence Qté
    minimale, bar d’inversion, ms kg
    à 6 bar à 6 bar
    Commande/rappel Commande/rappel

Distributeurs 5/3 à commande électrique

  Electrique Electrique 3,0/3,0 1�/1� 0,18 �4 V CC B355BB549H 1
  Centre fermé Rappel au   0,09 Sans  B355BXXXXH 1
   centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 1�/1� 0,18 �4 V CC B365BB549H 1
  Centre ouvert Rappel au   0,09 Sans  B365BXXXXH 1
  à l’échap. centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 1�/1� 0,10 �4 V CC B375BB549H 1
  Centre Rappel au   0,09 Sans  B375BXXXXH 1
  pression centre    électrovanne

Alimentation interne en air pour rappel différentiel et électrovanne via orifice 1
Silencieux et connecteurs à raccordement instantané, voir page �7.

Les distributeurs équipés d’une électrovanne sont fournis avec un connecteur P8C-D standard
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Commun admission/échappement pour série B3

Embase standard sans réglage de débit

Chaque kit comprend :
1 embase associable 
� vis de montage et écrous
3 tirants
1 joint statique corps-embase
1 joint statique embase-embase

Blocs d’extrémité

Des blocs d’extrémité standard peuvent être  
utilisés avec les embases ci-dessus.

Chaque kit comprend :
1 plaque d’extrémité côté droit et  
1 côté gauche
3 joints toriques
3 bouchons
3 vis à six pans creux
3 rondelles plates
3 rondelles frein

 

Kit bouchon d’isolation

S’utilise pour obturer les vides 1, 3 et 5  
entre deux embases associables.

Chaque kit comprend :
3 bouchons d’isolation
avec joints toriques.

Plaque d’obturation 
Chaque kit comprend :
1 plaque couvercle
� vis de montage
1 joint statique
Pour obturer les stations inutilisées  
en réserve.

Distributeurs à haut débit B3

  Référence Qté

Kit standard  3/2 = PS2948F 1
embase associable  5/2 = PS2917F 1

  Référence Qté

Bloc   3/2 = PS2951F 1
d’extrémité   5/2 = PS2916F 1

  Référence Qté

Montage sur  PS2970F 1
rail DIN 
Kit pour embase  
associable IEM

  Référence Qté

Kit bouchon  PS2919F 1
d’isolation

  Référence Qté

Plaque   3/2 = PS2968F 1
d’obturation  5/2 = PS2969F 1
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Distributeurs à haut débit B3

Encombrement, série B3

Toutes les dimensions sont exprimées en mm 

Orifice d'échappement 
(No. 3) G1/8

Orifice d'alimentation 
(No.1) G1/8

Orifice d'alimentation
M5x0,8

B

2 orifices d'échappement 
(No. 8 et 6) G1/8

Orifice d'alimentation 
(No.1) G1/8

Orifice pour alim. pilote
M5x0,8

2 orifices pour alim. vérin
(No. 2 et 4) G1/8

C

D

A

Distributeur 3/2
Commande électrique, mono., rappel pneumatique /  
rappel ressort

Distributeur 5/2
Commande électrique, mono.,  rappel pneumatique /  
rappel ressort

Commande électrique, bistable Commande électrique, bistable

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 A 130,5 136,7

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 B 67,0 73,�

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 C 137,5 143,7

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 D 79,0 85,�
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Distributeurs à haut débit B3

Embase admission/échappement 3/2
Pour distributeurs B3

Embases associables – Admission/échappement

Embase admission/échappement 5/2
Pour distributeurs B3

Toutes les dimensions sont exprimées en mm 

Distributeur 5/3

Encombrement, série B3
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Distributeurs à haut débit B4

Pression d’utilisation 10 bar maxi. 
Température de fonctionnement
Commande pneumatique -10 °C à +60 °C
Commande électrique -10 °C à +50 °C

• Orifices G1/4, fonctions 3/�, 5/� et 5/3

• Facilité de raccordement

• Montage sur rail DIN

• Trous de fixation intégrés

• Electrovanne 1,� W

• Connecteur Forme C / ISO 15�17

Caractéristiques de fonctionnement

Débit (3/�) et (5/�) C = 4,56
(suivant ISO 6358) b = 0,30 
 Qn = 19,5 l/s
 Cv = 1,�

495BA62B 4

Tension électrovanne 

1� V 50 Hz

�4 V 50 Hz

48 V 50 Hz

1� V CC

�4 V CC

110 V 50 Hz

��0 V 50 Hz

A cde électrique ou distributeur sans électrovanne

39

43

44

45

49

53

57

XX

0

B

C

X

0

5

X

0

A

Indice d’évolution F

Orifice

G1/46

Fonctions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

A

P

T

3 orifices

G

J

K

M

R

S

U

5 orifices

Les références sur fond gris sont standard

F

3/� NF – Cde électrique mono. – rappel pneumatique diff.

3/� – Cde électrique bi.

3/� NF – Cde pneum. mono. – rappel pneumatique diff.

3/� – Cde pneu. bi.

3/� NF – Cde électrique mono – rappel ressort

3/� NF – Cde pneum. mono. – rappel pneu.

3/� NF – Cde pneum. mono.  – rappel ressort

5/� – Cde électrique mono. – rappel pneumatique diff.

5/� – Cde électrique bi.

5/� – Cde pneum. mono. –  rappel pneumatique diff.

5/� – Cde pneu. bi.

5/3 – Cde électrique bi. – Centre fermé

5/3 – Cde électrique bi. – Centre pression

5/3 – Cde électrique bi. – Centre ouvert à l’échappement

5/3 – Cde pneu. bi.– Centre fermé 

5/3 – Cde pneu. bi. –  Centre ouvert à l’échappement  

5/3 – Cde pneu. bi. –  Centre pression

5/� – Cde électrique mono. – rappel pneu. 

5/� – Cde pneu. mono. –  rappel  ressort

5/� – Cde électrique mono.– rappel  ressort

Aucun (Contacteur pneumatique seulement)

Orifice 1 / Air libre / Côté

Alimentation pilote / Echap. / Echappement piloté

Commande manuelle électrovanne / DEL

Aucune (Cde pneumatique seulement)

Affleurante à impulsion sans DEL 

Affleurante indexable, sans DEL

Aucune (Distributeur sans électrovanne)

Connecteur

Aucun (Cde pneumatique seulement)

Connecteur 15 mm

Sans
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Distributeurs à haut débit B4
Distributeurs B4, caractéristiques principales

 Symbole Commande Rappel Press. de pilotage Inversion Masse  Tension Référence Qté
    minimale, bar temps, ms kg
    à 6 bar à 6 bar
    Commande/rappel Commande/rappel

Distributeurs 3/2 à commande pneumatique

  Pneumatique  Pneumatique  1,5/- 34/45 0,163  B4K6000XXF 1
   différentiel

  Pneumatique  Rappel  3,0/- 3�/48 0,16  B4U6000XXF 1
   ressort

  Pneumatique  Pneumatique  1,5/1,5 15/17 0,177  B4M6000XXF 1

Distributeurs 5/2 et 5/3 à commande pneumatique

  Pneumatique  Pneumatique  1,5/- 34/45 0,184  B436000XXF 1
   différentiel

  Pneumatique  Rappel   3,0/- 3�/48 0,19  B4P6000XXF 1
   ressort

  Pneumatique  Pneumatique  1,5/1,5 15/17 0,198  B446000XXF 1

  Pneumatique  Pneumatique  3,0/3,0 16/19 0,�04  B486000XXF 1
  Centre fermé Rappel au
   centre

  Pneumatique  Pneumatique  3,0/3,0 16/19 0,�04  B496000XXF 1
  Centre ouvert Rappel au
  à l’échap. centre

  Pneumatique  Pneumatique  3,0/3,0 16/19 0,�04  B406000XXF 1
  Centre Rappel au
  pression centre

Distributeurs 3/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique  1,5/- 34/45 0,�06 �4 V CC B4G6AB549F 1
   différentiel   0,157 Sans B4G6AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Rappel   3,0/- 36/40 0,�10 �4 V CC B4R6AB549F 1
   ressort   0,161 Sans  B4R6AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Pneumatique  1,5/1,5 15/17 0,��0 �4 V CC B4S6AB549F 1
      0,170 Sans  B4S6AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Electrique 1,5/1/5 15/17 0,�6� �4 V CC B4J6AB549F 1
      0,164 Sans B4J6AXXXXF 1
       électrovanne

Distributeurs 5/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique 1,5/- 34/45 0,��7 �4 V CC B416AB549F 1
   différentiel   0,178 Sans B416AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Rappel   3,0/- 36/40 0,��7 �4 V CC B4T6AB549F 1
   ressort   0,178 Sans  B4T6AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Pneumatique 1,5/1/5 15/17 0,�41 �4 V CC B4A6AB549F 1
      0,19� Sans  B4A6AXXXXF 1
       électrovanne
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Distributeurs à haut débit B4

 Symbole Commande Rappel Press. de pilotage Inversion Masse  Tension Référence Qté
    minimale, bar temps, ms kg
    à 6 bar à 6 bar
    Commande/rappel Commande/rappel

Distributeurs à actionnement électrique 5/5 et 5/3

  
  Electrique Electrique 1,5/1,5 15/15 0,�83 �4 V CC B426AB549F 1
      0,185 Sans   B426AXXXXF 1
       électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B456AB549F 1
  Centre fermé Rappel au   0,191 Sans  B456AXXXXF 1
   centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B466AB549F 1
  Centre ouvert Rappel au   0,191 Sans   B466AXXXXF 1
  à l’échap. centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B476AB549F 1
  Centre Rappel au   0,191 Sans  B476AXXXXF 1
  pression centre    électrovanne

Alimentation interne en air pour rappel différentiel et électrovanne via orifice 1
Silencieux et connecteurs à raccordement instantané, voir page �7.

Distributeurs B4, caractéristiques principales

Les distributeurs équipés d’une électrovanne sont fournis avec un connecteur P8C-D standard
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Commun admission/échappement pour série B4

Embase standard sans réglage de débit

Chaque kit comprend :
1 embase associable 
� vis de montage et écrous
� tirants
1 joint statique corps-embase
1 joint statique embase-embase

Blocs d’extrémité

Des blocs d’extrémité standard peuvent être  
utilisés avec les embases ci-dessus.

Chaque kit comprend :
1 bloc d’extrémité côté droit et  
1 côté gauche
3 joints toriques
3 bouchons
� vis à six pans creux
� rondelles plates
� rondelles frein

Kit bouchon d’isolation

S’utilise pour obturer les vides 1, 3 et 5  
entre deux embases associables.

Chaque kit comprend :
3 bouchons d’isolation
avec joints toriques

Plaque d’obturation 
Chaque kit comprend :
1 plaque couvercle
� vis de montage
1 joint statique
Pour obturer les stations inutilisées 
en réserve.

Distributeurs à haut débit B4

  Référence Qté

Kit standard  3/2 = PS4548F 1
embase associable  5/2 = PS4517F 1

  Référence Qté

Kit bouchon  PS4519F 1
d’isolation

  Référence Qté

Plaque  3/2 = PS4568F 1
d’obturation  5/2 = PS4569F 1

 Orifice Référence Qté

Bloc  3/8 BSP 3/2 = PS4551F 1
d’extrémité  3/8 BSP 5/2 = PS4516F 1
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Distributeurs à haut débit B4

Encombrement, série B4

Distributeur 3/2
Commande électrique, mono., rappel pneumatique /  
rappel ressort

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Distributeur 5/2
Commande électrique, mono., rappel pneumatique /  
rappel ressort

Commande électrique, mono.,  rappel pneumatique Commande électrique, mono., rappel pneumatique

Commande électrique, bistable Commande électrique, bistable

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 A 154,0 156,0

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 B 166,0 168,0

Orifice pilote G1/8

Orifice d'échappement 
électrovanne M5

Orifice *1 G1/4
Orifice *3 G1/4

Orifice *2 G1/4
Orifice pilote G1/8

Orifice d'échappement électrovanne M5

Orifice G1/4 Orifices 3&5 G1/4

Orifices 2&4 G1/4

A

B

,

, , ,

,



17

33

48
,5

�4
,5

41
,5

10
,6

5

83

71

18
18

�6
,8

�9,5

8

G3/8

6,6

33

48
,5

�4
,5

41
,5

10
,6

5

99,5

87,5

18
18

�6
,8

59

�9,5

G3/8

6,6

Distributeurs à haut débit B4

Encombrement, série B4

Distributeur 3/2
Commande pneumatique, bistable

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Distributeur 5/2
Commande pneumatique, bistable

Commande pneumatique, rappel pneumatique / rappel 
ressort

Commande pneumatique, rappel pneumatique / rappel 
ressort

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 C 107,5 109,5

  Rappel pneumatique différentiel Rappel ressort

 D 1�0,0 1��,0

C D

Distributeur 5/3
Comande pneumatique, bistable, rappel pneumatique

Distributeur 5/3
Commande électrique, bistable

Embase admission/échappement 3/2
Pour distributeurs B4

Pa
r

em
ba

se

Embases associables – Admission/échappement

Embase admission/échappement 5/2
Pour distributeurs B4

Pa
r

em
ba

se
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Distributeurs à haut débit B5

Pression d’utilisation 10 bar maxi. 
Température de fonctionnement 
Commande pneumatique -10 °C à +60 °C
Commande électrique -10 °C à +50 °C

• Orifices G1/4, fonctions 3/�, 5/� et 5/3

• Facilité de raccordement

• Orifices de fixation intégrés

• Electrovanne 5 W

• Connecteur industriel forme B selon DIN 43650

Caractéristiques de fonctionnement

Débit (3/�) et (5/�) Qn =  �4 l/s
(suivant ISO 6358) Q max =  37 l/s
 Cv = 1,4

49BCB62B 5

Tension électrovanne 

�4 V 50 Hz

1� V CC

�4 V CC

110 V 50 Hz

��0 V 50 Hz

Distributeur sans électrovanne

43

45

49

53

57

XX

Commande manuelle électrovanne / DEL 

Affleurante indexable sans DEL 

Sans

C

X

Connecteur 

�� mm DIN 43650 Forme B

Distributeur sans électrovanne

Sans

B

N

X

Orifice 1 / Air libre / CôtéB

Alim. pilote / Echappement piloté

Indice d’évolution C

Orifice

G1/46

J

V

Les références sur fond gris sont standard

2

5

6

7

E

5 orifices

5/�  – Cde électrique bi.

5/3 – Cde électrique bi. – Centre fermé

5/3 – Cde électrique bi. – Centre pression

5/3 – Cde électrique bi. – Centre ouvert à l’échappement

5/� – Cde électrique mono. – rappel pneumatique diff. 

 

3/� – Cde électrique bi.

3/� NF – Cde électrique mono. – rappel  pneumatique diff.

Fonctions

3 orifices

C
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Distributeurs à haut débit B5
Distributeurs B5, caractéristiques principales

 Symbole Commande Rappel Press. de pilotage Temps Masse  Tension Référence Qté
    minimale, bar d’inversion, ms kg
    à 6 bar à 6 bar
    Commande/rappel Commande/rappel

Distributeurs 3/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique/ �,4/�,4 �4/�6  �4 V CC B5V6BCB49C 1 
   différentiel 
       Sans  B5V6BCNXXC 1
       électrovanne
       

  Electrique Electrique 1,5/1/5 15/17  �4 V CC B5J6BCB49C 1
       Sans  B5J6BCNXXC 1
       électrovanne
 
      
Distributeurs 5/2 à commande électrique

  Electrique Pneumatique/ �,4/�,4 �4/�6  �4 V CC B5E6BCB49C 1
   différentiel    Sans B5E6BCNXXC 1
       électrovanne
  
Distributeurs 5/2 à commande électrique

  Electrique Electrique 1,5/1,5 15/15 0,�83 �4 V CC B526BCB49C 1
      0,185 Sans B526BCNXXC 1 
       électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B556BCB49C 1
  Centre fermé Rappel au   0,191 Sans  B556BCNXXC 1
   centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B566BCB49C 1
  Centre ouvert Rappel au   0,191 Sans  B566BCNXXC 1
  à l’échap. centre    électrovanne

  Electrique Electrique 3,0/3,0 16/18 0,�89 �4 V CC B576BCB49C 1
  Centre Rappel au   0,191 Sans  B576BCNXXC 1
  pression centre    électrovanne

Alimentation interne en air pour rappel différentiel et électrovanne via orifice 1
Silencieux et connecteurs à raccordement instantané, voir page �7.
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Distributeurs à haut débit B5

Commun admission/échappement pour série B5

Embase standard sans réglage de débit

Chaque kit comprend :
1 embase associable
� vis de montage et écrous
� tirants
1 joint statique corps-embase
1 joint statique embase-embase

Blocs d’extrémité

Des blocs d’extrémité standard peuvent être  
utilisées avec les embases ci-dessus.

Chaque kit comprend :
1 plaque d’extrémité côté droite et  
1 côté gauche
3 joints toriques
3 bouchons
� vis à six pans creux
� rondelles plates
� rondelles frein

Kit bouchon d’isolation

S’utilise pour obturer les vides 1, 3 et 5  
entre deux embases associables.

Chaque kit comprend :
3 bouchons d’isolation
avec joints toriques

Plaque d’obturation
Chaque kit comprend :
1 plaque couvercle
� vis de montage
1 joint statique
Pour obturer les stations inutilisées 
en réserve.

  Référence Qté

Plaque  PS2869P 1
d’obturation

  Référence Qté

Kit bouchon  PS2819P 1
d’isolation

 Orifice Référence Qté

   
Bloc  G3/8 PS2815P 1
d’extrémité  

 Référence Qté 

Kit standard  PS2817P 1
embase associable
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Distributeurs à haut débit B5

Encombrement, série B5

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

Distributeur 3/2
Commande électrique,mono., rappel pneumatique /  
rappel ressort

Distributeurs 5/2 et 5/3
Commande électrique,mono., rappel pneumatique /  
rappel ressort

Commande électrique, bistable Commande électrique, bistable

��8,6

165,615�,9

114,3108,1

80

53
,8

76
,8

36

48

5�,1

�6,�

4835,5

�4,117,8

30

15

�

1�,71,5

44,8

��
,1

10
,9

Raccordement 
1/4 ou 3/8 1, �, 4

� orifices de fixation, 
4 mm

� orifices de fixation, 
8,6 mm

Raccordement 
1/4 ou 3/8

� orifices de fixation, 
4,5 mm

35,5
� orifices de fixation, 
6,6 mm

�16,�

  2 positions 3 positions

 A 51,1 6�,7

A

36

48

53
,876

,8

80

30

15

�

��
,1

10
,91�,7

�
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Distributeurs à haut débit B5

Embases associables – Admission/échappement

Embase admission/échappement 5/2
Pour distributeurs B5

Toutes les dimensions sont exprimées en mm sauf mention du contraire.

6,6

99,5

87,5

�9,5

59

G3/8

45
,4

10
,6

5

18
18

30
,7

Pe
r

St
at

io
n

�4
,5 33

48
,5
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Électrovannes Série B

Distributeur fourni sans électrovanne

Les distributeurs B3 et B4 sont conçus pour les électrovannes 15 mm et 
les connecteurs CECC/EN 175301-803 Forme C/ISO 15�17. Il est possible 
de commander les distributeurs à commande électrique sans électrovan-
ne ni connecteur. Pour cela, il faut remplacer les positions 6 à 9 de la réfé-
rence par XXXX. Exemple : B3T5BXXXXH est la référence d’un distributeur 
5/� à commande électrique mono., rappel ressort sans électrovanne ni  
connecteur. 
Voir fig. 1.

Les distributeurs B5 sont conçus pour les électrovannes �� mm et les 
connecteurs DIN 43650 industriel forme B. Il est possible de comman-
der les distributeurs sans bobine ni connecteur. Les distributeurs sont 
équipés d’origine des électrovannes. Voir fig. �.
Exemple : B5E6BCNXXC est la référence d’un distributeur 5/� à 
commande électrique, mono., équipé d’une électrovanne à commande 
manuelle affleurante indexable, sans bobine ni connecteur.

Fig �.

Fig 1.



�4

Electrovannes Série B

Electrovannes 15 mm pour distributeurs B3 et B4

Raccordement électrique C/ISO15217 (Ex DIN 43650C)

Vis auto-taraudeuse
Couple : 0,7 – 0,9 Nm (6 - 8 In. Lbs.)

Electrovanne
(broches en haut)

Electrovannes 15 mm NF, version standard (Nota ! Les vis de montage sont incluses avec le modèle standard)

 Tension Masse Référence Masse Référence Masse Référence
  kg Sans commande kg Cde man., affleurante kg Cde man., affleurante,  
   manuelle  à impulsion, bleue  indexable, jaune

 1� V CC 0,038 P2E-KV32B0 0,038 P2E-KV32B1 0,038 P2E-KV32B2

 �4 V CC 0,038 P2E-KV32C0 0,038 P2E-KV32C1 0,038 P2E-KV32C2

 48 V CC 0,038 P2E-KV32D0 0,038 P2E-KV32D1 0,038 P2E-KV32D2

 �4 V CA 50 Hz 0,038 P2E-KV31C0 0,038 P2E-KV31C1 0,038 P2E-KV31C2

 48 V CA 50/60 Hz 0,038 P2E-KV34D0 0,038 P2E-KV34D1 0,038 P2E-KV34D2

 115 V CA 50 Hz 0,038 P2E-KV31F0 0,038 P2E-KV31F1 0,038 P2E-KV31F2

 1�0 V CA 60 Hz 
 �30 V CA 50 Hz 0,038 P2E-KV31J0 0,038 P2E-KV31C1 0,038 P2E-KV31J2

 �40 V CA 60 Hz 

Bobine pour électrovanne 22 mm de type N
Connecteur industriel de forme B, 3 broches, selon DIN 43650

 Tension Référence Masse (kg)

 �4 V CA P2FCB442 0.093

 1� V CC P2FCB445 0.093

 �4 V CC P2FCB449 0.093

 110 V CA P2FCB453 0.093

 �30 V CA P2FCB457 0.093

Joint

Bobines pour distributeurs B5 Kit électrovanne pour distributeurs B5

Chaque kit comprend :
1 grand joint torique pour la base
1 petit joint torique pour la base
� vis de montage
1 écrou

  Référence Qté

 Commande manuelle affl. à impulsion P2FP13N4D1 1

 Commande manuelle affl. indexable P2FP13N4C1 1

Ecrou de blocage

 Référence

 P2FND

Les distributeurs avec échappement à l’air libre sont équipés 
d’écrou diffuseur en plastique.
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Electrovannes Série B

Connecteurs

 Description  Référence Référence
  Connecteur 15 mm Forme C  Connecteur �� mm forme B, 
  ISO 15�17 DIN 43650
  Pour distributeurs B3 et B4 Pour distributeurs B5

 Standard IP65 P8C-C

 �4 V CC P8C-C26C
 DEL et indice de protection IP65
 
 110 V CA P8C-C21E
 DEL et indice de protection IP65

 Standard IP65 P8C-D 3EV10V10
 sans câble 
 
 Avec DEL et protection P8C-D26C 3EV10V20-24
 �4 V CA/CC 
 
 Avec DEL et protection P8C-D21E 3EV10V20-110
 110 V CA
 
 Avec DEL et protection  3EV10V20-230
 �30 V CA
 
 Standard avec câble de � m IP65 P8L-C2
 
 Standard avec câble de 5m IP65 P8L-C5
 
 �4 V CA/CC, câble de � m P8L-C226C
 DEL et indice de protection IP65
 
 �4 V CA/CC, câble de 5m P8L-C526C 3EV10V20-24L5
 DEL et indice de protection IP65
 
 �4 V CA/CC, câble de 10m P8L-CA26C
 DEL et indice de protection IP65
 
 110 V CA/CC, câble de � m P8L-C221E
 DEL et indice de protection IP65
 
 110 V CA/CC, câble de 5m P8L-C521E 3EV10V20-110L5
 DEL et indice de protection IP65
 
 �30 V CA, câble de 5 m  3EV10V20-230L5
 DEL et indice de protection IP65

Avec vis standard

Avec câble 
surmoulé

P8C-C

P8C-D

P8L-C2

P8L-C5

3EV10V10

3EV290V10

P8C-D26C

P8C-D21E

P8C-C26C

P8C-C21E

P8L-C226C

P8L-C526C

P8L-CA26C

P8L-C221E

P8L-C521E

3EV10V20-24

3EV10V20-110

3EV10V20-230

3EV10V20-24L5

3EV10V20-110L5

3EV10V20-230L5

Avec large vis pour 
montage sans outil dans 
des positions exiguës ou 
reculées
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Electrovannes Série B

Union mâles

 Orifice Référence Qté indivisible

 M5 P6M-PAC5 10
 G1/8 P6M-PAB1 10
 G1/4 P6M-PAB2 10

Encombrement (mm)

Electrovannes P2E-•V...

8,
�

8,
1

0,3
15

9,7

�
��,�

40

�5.8

3,
�

3

3,
8

3,
8

Accessoires et pièces de rechange

35

18

�5

Ø 5,5

17

15,5

1 2

1
2

31

40

�0,830

5,5

P8C-C
P8C-C26C
P8C-C21E
P8C-D
P8C-D26C
P8C-D21E

P8L-C2
P8LC5
P8L-C226C
P8L-C526C
P8L-CA26C
P8L-C221E
P8L-C521E

3EV10V10

Forme C 
Connecteurs avec 
câble sur-moulé

Forme C 
Connecteurs à câbler

Forme B
Connecteurs à câbler

Silencieux plastique série 500

 Diam. tube 1 Filetage Référence Qté boîte

  B

 4 M5 x 0.8 F8PMB4M5 30
 6 M5 x 0.8 F8PMB6M5 �0
 4 G1/8 F4PMB4-1/8 �0
 6 G1/8 F4PMB6-1/8 30
 8 G1/8 F4PMB8-1/8 40
 6 G1/4 F4PMB6-1/4 30
 8 G1/4 F4PB8-1/4 30
 10 G1/4 F4PB10-1/4 �0
 1� G1/4 F4PB12-1/4 10

1 B
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Accessoires et pièces de rechange Série B

Chaque kit de réparation tiroir/corps pour les 
distributeurs B3, B4 et B5 contient :

 Tiroir
Joints de tiroir
Joint à lèvre – pistons d’actionnement
 Joints statiques
Ressorts de tiroir
Graisse

Distributeurs B3

Distributeurs 3/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/3 (Centre fermé), à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps

Lots de joints pour embases associables

Distributeur 3/�, lot de joints pour embase associable admission/échappement (10 joints pour distributeur/embase associable)
Distributeur 5/�, lot de joints pour embase associable admission/échappement (10 joints pour distributeur/embase associable)

Distributeurs B4

Distributeurs 3/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/3 (Centre fermé) à commande électrique et pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps (Centre fermé)
Kit de réparation de tiroir/corps (Centre ouvert à l’échappement)
 Kit de réparation de tiroir/corps (Centre pression)

Lots de joints pour embases associables

Distributeur 3/�, lot de joints pour embase associable admission/échappement (10 joints pour distributeur/embase multiple)
Distributeur 5/�, lot de joints pour embase associable admission/échappement (10 joints pour distributeur/embase multiple)

Distributeurs B5

Distributeurs 3/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/� à commande électrique ou pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps
Distributeurs 5/3 APB à commande électrique et pneumatique – Kit de réparation de tiroir/corps (APB)
 Kit de réparation de tiroir/corps (Centre pression)
 Kit de réparation de tiroir/corps (Centre pression)

Lots de joints pour embases associables

Distributeur 3/� et 5/�, lot de joints pour embase associable admission/échappement PS�884P  
(10 joints pour distributeur/embase associable) 

Bobines pour distributeurs B5
Bobine pour électrovanne �� mm de type N
Connecteur industriel de forme B, 3 broches, selon DIN 43650

PS2971F

PS2901F

PS2902F

PS2980F

PS2981F

PS4571F

PS4501F

PS4502F

PS4503F

PS4504F

PS2871P

PS2801P

PS2802P

PS 2903P

PS2804P

Tension Référence Masse (kg)

�4 V CA PS2828B42P 0,093

1� V CC PS2828B45P 0,093

�4 V CC PS2828B49P 0,093

110 V CA PS2828B53P 0,093

�30 V CA PS2828B57P 0,093

Kit électrovanne
Chaque kit comprend :
1 grand joint torique pour la base
1 petit joint torique pour la base

PS2884P 

PS4580F

PS4581F

Tension Référence Qté

Commande manuelle affl. à impulsion PS2844BP 1

Commande manuelle affl. indexable PS2844CP 1
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Tél: +60 3 5638 1476

NL – Pays-Bas, Oldenzaal 
Tél: +31 (0)541 585 000

NO – Norvége, Ski 
Tél: +47 64 91 10 00

NZ – Nouvelle-Zélande,  
Mt Wellington 
Tél: +64 9 574 1744

PL – Pologne, Warszawa 
Tél: +48 (0)22 573 24 00

PT – Portugal, Leca  
da Palmeira 
Tél: +351 22 999 7360

RO – Roumanie, Bucarest 
Tél: +40 21 252 1382

RU – Russie, Moscou 
Tél: +7 495 645-2156

SE – Suède, Spånga 
Tél: +46 (0)8 59 79 50 00
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SG – Singapour 
Tél: +65 6887 6300

SL – Slovénie, Novo Mesto 
Tél: +386 7 337 6650

SK – Slovaquie 
Voir République Tchèque

TH – Thaïlande, Bangkok 
Tél: +662 717 8140

TR – Turquie, Merter/Istanbul 
Tél: +90 212 482 91 06 or 07

TW – Taiwan, Taipei 
Tél: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiev 
Tél +380 44 494 2731

UK – Royaume-Uni,  
Warwick 
Tél: +44 (0)1926 317 878

US – USA, Cleveland  
(Industriel) 
Tél: +1 216 896 3000

US – USA, Lincolnshire  
(Mobile) 
Tél: +1 847 821 1500

US – USA, Miami  
(Division Panaméricaine) 
Tél: +1 305 470 8800

VE – Venezuela, Caracas 
Tél: +58 212 238 5422

ZA – République d’Afrique 
du Sud, Kempton Park 
Tél: +27 (0)11 961 0700
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